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CanoScan 88 日日 F 

キヤノスキャン 


まぎほまにレ J ；5 


スキヤナ基本ガイド 


セットアップか5基本的な使いかたを説明していまず。詳しい操作方法は、 
セットアップ CD - ROM に入っている電子マニュアル「スキャンガイド」をご 
覧ください。 



スキヤナの□ツクを解除し、 


コンピユータと巧続します 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。また、いつでも 
使用でさるように大切に保管してください。 
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アルにごいて 



おを開けた S 



まず巧えるよミにしよミ - スキャナ基本ガイド- 

箱を開けてからスキャナをセットアップし、スキャンをするまでの一連の作業を順を追 
つて説明しています。はじめてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読み 
<ださい。 


本書 


を 


電子 

7ニユアル 


* 

パソコンの画面で見るマニュアル 

スキヤンガイド（電子7ニュアル） 

詳しい手順や目的別スキャン、 ScanGear や MP Navigator EX の使いかた、きれ 
いにスキャンするためのヒント、困ったとさの対処ち法など、スキャナを使いこなすた 
めに必要な情報びまとめてあります。(- P .41 「もっと詳しく知りたいとさは」） 


付属のアプリケーシヨンのマニュアル 

付属のアプ I 」ケーシヨンと共に、下の電子マニュアルび含まれています。これらのマニュアル 
は、ソフトウェアをインス!-ールすると自動的にコンピュータへインス!-ールされます。起動ち法 
については、「アプ I 」ケーシヨンソフトの紹介」 ( P .44) をご覽ください。 

• ArcSoft PhotoStudio マニュアル ( PDF ) 

• 読取ま而 Lite マニュァル ( HTML ) 

• ファイル管理革命 Lite マニュアル ( HTML ) ( Windows のみ） 

PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe ® Reader ®/ Adobe ® Acrobat ® Reader ® などび必要です。お使 
いのコンピュータにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□-ドできます。 


-本書では 、 Windows Vista ™ operating system でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows ® や 
Macintosh ® でも操作方法は同じです。 

•画面表示は 0 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。 

-本書では 、 Windows Vista の各 E 出 ！; on を Windows Vista、Windows XP Home E 出 tion と Windows XP Professional を Windows XP と記載し 
ています。また、特に制限びない場合 、 Windows 2000 、 Windows XP . Windows Vista を Windows と記載しています。 


ミ主意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結まの影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(がの目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

- Windows は、アメ U 力合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

- Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe 、 Acrobat および Photoshop Elements は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商 
標または商標です。 

- © ArcSoft , Inc . All rights reserved for PhotoStudio . 

-その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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く本体ボタンを使って> 


* スキャンするち法は r 本体のボタンを使ってスキャンする」 (-P.19) をご覧くださし、。 


昔の写真をス丰ヤン 
してデジタル写真集 


机を占領している書 
類や資料を PDF にし 


に 


て 




旅行の日程表を人 
数分 コピー 



料理のレシピや絵手 
紙をスキ■ヤンしてメー 
ル添付で送る 











































































; vv ケージの内容を巧度ずる 


I ■パッケージの内容を確認してくだをい 



スキャナ本な USB ヶ-プル AC ァダプタ電源 =■-. フィ; 17 ムガが高しニム-巧用さ若レ_ムト説 



セットアップ CD-ROM 



(ス U —ブとマウント用） 



まず使えるようにしよう 

(スキャナ基本ガイド） 


•ま全にお使いいただくためには 
•サポートガイド 
•保証書 (外箱に貼付） 


m 万一、不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
I "! 説明書およびその他ガイド類は、いつでも使用でさるように大切に保管してください。 


L 付属の CD - ROM にごいて 

■セットアップ CD-ROM 


付属のセットアップ CD - R 日 M には、下の主なソフトウェアと電子マニュアル「スキャン 
ガイド」び入っています。ご使用のコンピュータの八ードディスクへインス! -- ルしてご使 
用 < ださい。 


セットアップ CD - ROM には、紛失や破損すると再発行.再配布できないソフトウエアや重要な情報 
mm び含まれています。使用後も紛失しないように大切に保管してください。万一、紛失、破損した際 

S 胃は「スキャナドライバを新しくするときは？」 （ P . 日 8) をご覧ください。 


スキヤナドライバ 

ScanGear (スキヤンギア） 

ユーテイ IJ テイソフト 

MP Navigator EX (エ ムピー •ナビ ゲーター•イー エックス） 

画像編集（フオトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

活字カラー日 CR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

画像/文書フアイリングソフト 

ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ•ライト） （ Windows のみ） 

電子マニュアル 

スキヤンガイド 


《各ソフトウェアについ口ま、「スキャナドライバを使ってスキャンする」 （P.27)、 「アプ IJ ケーシヨンソフトの紹介」 （P.44) をご覧ください。 
《電子マニュアルの見かたについては、「もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 （P.41) をご覧ください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量は、セットアップ CD-R 日 M の「おまかせインス!ル」画面でご確認ください。 



■ Adobe ® Photoshop®Elements (アドビ•フォトショップ•エレメンツ） CD-ROM 

《セットアップ CD-ROM とは月 IJ の CD-ROM です。 

《インス!-ールち法などについては、別紙をお読みください。 

CD-ROM ケースにはインストールに必要なシリアル番号び記載されていまず。絶対になくさないでくださし、。 


































スキヤナち印のち巧 
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1原稿台 カバー 

セットした原稿を押さえます。 

2保護シート 

フィルム読み取り光源部を保護するためのシートで 
す。フイルムスキャンしないときは取り付けておいてく 
ださい。 

3フィルム読み取り光源部 

フィルムに光をあてる光源です。 

4原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの必臓部です。 

曰原稿台 

スキャンする原稿を置さます。 

6原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 



7 


8 

9 



7 □ックスイッチ（一 P.10) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 

8電源スイッチ 

電源スイッチ（の）を押すとスキャナの電源び入りま 
す。 ON の時は電源スイッチのランプび点灯します。 

9 EZ (イージ ー） ボタン（一 P. 1 9) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびでさま 
す。 

■ PDF (ピーデイーエフ） ボタン 
• カラー 原稿ボタン 

-白黒原稿ボタン 
-お気に入りボタン 
-終了ボタン 

■ COPY (コピ ー） ボタン 

■ PH0T0/FILM ロオト/フイルム）ボタン 

■ E-MAIL (E メール）ボタン 


10 USB] ネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

11電源コネクタ 

付属の AC アダプタを接続するコネクタです。 




































ソフトウエアをインストールずる 


スキヤナを使用するには、ソフトウェアのインストールび必要です。まずの注意をお読みになってか 
ら、 「 Windows にインス! — ルする」 （ P .5)、「 Macintosh にインス! — ルする」 （ P .8) にお進みください。 

I ■インストール前のを意点 

スキヤナを接続ずる前にソフトウェアをインス!ルしてくだをい。 

ソフトウェアをインストールする前にスキヤナをコンピュータに接続してしまうと、スキヤナび正常に動作 
しなくなる原因になります。十分に注意してください。 


n スキヤナをコンピュータに接続しないで< 
Pfl ださい。もし接続している場合は 、 USB 
ケーブルをはずして<ださい。 



Windows でちのような画面び表示されたときは 

I "! ;てソコン側の us 目ケーブルを抜き、[キャンセル]ボタン 
ク をク U ックして画面を消してください。 

《ソフトウェアをインス!-ールする前にスキャナをコンピュータ 
へ接続した場合、この画面び表示されます。 

(お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。） 



起動しているプ□グラムはあ5かじめ終了して < ださい。 

ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムを含め、起動しているすべてのプ□グラムは、 
あらかじめ終了しておいてください。 

A - ドディスクの巧を容量を確認してくだをい。 

八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「困ったときには」の「インス!-ールのトラブル：症状 
3」 （ P .46) を参考に、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 

[ Windows にインストールずる J 豚 P .5 
[ Macintosh にインストールずる J 陪 P .8 


| S | インス!-ールびうまくでさなかった場合は、「困ったとさには」の「インス!-ールのトラブル」 
111 ( P . 4 己〜 4 がをご覧ください。 


























E ソフトウェアをインストールする 


|" Windows にインストールする 


H 


Windows を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

• ソフトウェアのインストールは Administrator (システム管理者）が行ってください。 
-複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインス!ルを続けてください。 
詳しくは、 Windows のマニュアルやヘルプをご覧ください。 


コンピュータの電源を入れ、セット 
アップ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブにセットします。 

▼ 自動再生画面び表示されます。 

Windows Vista をお使いの場合- ► 
手順2へ 

Windows XP /2 日日日をお使いの場合一 
手順4 ( P .6) へ 


2 


[ Msetup 4. exe の実ボタン 
をク IJ ツクします。 

▼ [ユーヴーアカウント制御画面]の画面び 
表示されます。 


3 [続行]ボタンをクリックします。 

▼ メインメニュー画面び表示されます。 





セットアップ CD - ROM をセットしても画面び自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「イン 
ス I -- ルのトラブル:症状2」 （ P .4 日〜 46) をご覧ください。 



) プ□ヴラムを結行するにはあなたの許可が必要です 


‘x 口 


wisdows 





































E ソフトウェアをインストールする 



4 [おまかせインストール]ボタンを 
ク IJ ックしまず。 

▼ 「おまかせインス I -ール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-ール 
する「おまかせインストー;!レ」をおすすめしま 
す。 

ソフトウェアを選択してインストールするときは 
「選んでインス!-ール」を選んでください。 



R [インストール]ボタンをクリックし 
3まず。 

CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ス I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインス!-ール 


。ドライブ空き存き -MB 

使巧をさ合計' MB 

ドライ/化電子マニュアル（取扱說巧書）_ RE … ME ファイル表示：圓 


1 > スキヤンずア 圓 

1 Vi^ScanGear Mb| 

^ 電子 マニュアル (取扱説巧書） mb 

了ブバケーション 

r 竣 MP ナビヴ-夕 EX 圓 

等^ MP Navigator EX MB 

アドビ RGB (1998) 

Adobe RGB (1998) MB 

識,けリニックソリューションテクノロジー 

読取革命 Li ぉ MB 

觀リリュ-シ3ンにュ- 

V& Solution Menu MB 

アークソフトフォトスタジス 

ArcSoft PhotoStudb - MB 

户バナリニックリリューションテクノロジー 

^ファイル 菅理葦命 Lite .MB 


一篇まにあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてくださし、。 
ソフトウエア名にマウスボインタを合わせると、ソフトウエアの紹介が表示されます。 
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f ま用許諾契約をよ < お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 














































E ソフトウェアをインストールする 
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インストールが開始されまず。 

▼インスI-ールの進行状況画面び表示されま 
す。 

じ(下のソフトウエアびインスI-ールされます。 

• ScanGear 

-電子マニュアル（スキヤンガイド） 

• MP Navigator EX 

• Solution Menu 


Q ちの Adobe RGB (1998) の巧 
用許譲画面が表示されたん[はい] 
をク IJ ックします。 

引き続さ、各アプ U ケーシヨンソフトのイン 
スI-ール画面で、[はしリ[次へ]ボタンなどをク 
U ックします。 

じ(下のソフトウエアびインスI-ールされます。 

• Adobe RGB (1998)^ 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 

• ファイル管理革命 Lite 


Canon CanoScan 880 OF 

インストールの渔巧げ況0% 

〇[| 4 


Adobe RGB (1998) | な ] 

このブログラムは Adobe RGB (19 如)をインストールします。 

Adobe RGB り 998) をインストールする前に、下記の使用許諾契約害なくお読みください。 


□ 


ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 

COLOR PROFILE LICENSE AGREEMENT 

NOTICE TO USER ： PLEASE READ THIS CONTRACT CAREFULLY. BY USING ALL OR 
ANY PORTION OF THE SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. F YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OF 
THIS AGREEMENT. DO NOT USE THE SOFTWARE. 

1.DEi-lNITIONS わ this Agreement, Adobe means Adobe Systems Incorporated, a 
Delaware corporation, located at 345 Park Avenue, San Jos ら California 95110. 

Software means the software and related items with which this Agreement is ， 

同意する場合は、[はい]がリックしてください。[いいえ]がリックすると、インストールを中止し 
ます。 


いいえ ( N ) I 


< I はぃか） 


《 Adobe RG 目り 998) は 、 MP Navigator EX の 
rjPEG / Exif ファイルを Adobe RG 目で保存する」や 
「かんたんカラーマッチング」機能を使用するために 
必要です。 


Q [巧起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナを使用 
でさません。 


10再起動のあと、セットアップ CD - 
ROM を取 D 出しまず。 

再起動後、 Solution Menu 画面び表示されま 
す。卜 P .17) 

ここでは、 Solution Menu 画面のメニューを 
ク U ックしないで<ださい。 


Canon インストールが完了しました 

因すぐに； S ソコンを再お動する(巧奨） 




R 


セットアップ CD - ROM には、紛失や破 
損すると再発行-再配布できないソフト 
ウェアや重要な情報び含まれています。 
使用後も大切に保管してください。 


wisdows 


巧は r スキヤナを準備ずる J i ^ p.io 


B 
























E ソフトウェアをインストールする 


I " Macintosh にインストールずる 



Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

かな5ず登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインストールしてください。追加し 
たアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてもソフトウェアはインストールできません。 


ち 

0 

ち 

♦圓 

0 


1 コンピュータの電源を入れ、セットアップ CD - ROM を 
CD - ROM ドライブにセットしまず。 

2 [ Setup ] アイコンをダブルクリックしまず。 

づ管理者(營録したユーザ)のち前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックして < r とさい。 

▼ メインメニュー画面び表示されます。 


| B | ；てスワードを忘れたときは、 Macintosh コンピユータ、 
Py または Mac os X に付属の 「Welcome to Mac 
^ OS X 」、あるいは「インストール&設定ガイド」をご覧く 
ださい。 



Setup 




"Setup"S» 巧するには、パスワードを入力して<ださ 


③ 


キャンセル 


XCZokZ )! 


4,[おまかせインストール]ボタンを 
ク IJ ックします。 

▼ おまかせインス I -ールの一覧と、各ソフト 
ウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-ール 
する「おまかせインストー;!レ」をおすすめしま 
す。 

ソフトウェアを選択してインス!-ールするときは 
「選んでインス!-ール」を選んでください。 


CAHOH CanoScan 880 OF 

インストールちまを进択し、画面の指示にがって進んでください。 



R [インストール]ボタンをクリックし 
3ます。 

CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ス I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインストール 


Untitled ドライブをき客 ■ i b WB 
巧巧容■合が mm 

ドライバと■子 マー アル瓜扭 a 明書） _ _ README ファイルま示：圓 


1ス+ヤンギア 
|<fc^ScanGear 

モマニュアル(取扱が巧書） 

dMB 

nj ケーン3ン 

r 可も MP ナビゲータ EX 
が MP Navigator EX 

1 

アークソフトフォトスタジオ 

贫 Arc Soft PhotoStudIo 

■MB 

一9ホパナソニックソリユーシヨンテク 

巧 匯巧巧革ホ Lite 

ノロジー 




-お表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください， 
ソフトウェアをにマウスポインタを合わせると、ソフトウェアの紹介が表示されます。 

-巧る ■ - d 












































E ソフトウェアをインストールする 


6使用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


STEP2 

インスト ーJ レ 

STEP3 

完了 


-戻る-1 


使用許諾契約 

進がしたソフトウェアをインストールする前に、下記の使用許諾契巧« 
をよくお読みください。 


■5 -インストール前にをずお巧み下さい 

ソフトウェア巧巧巧を契が書 

この巧巧巧巧笑約 * は、本巧巧巧巧巧め書とともに提供されるキヤノンのソフト 
ウェア <オンラインマニュアルおよびその化の電子的义省ががせて巧供される巧 
合、これらををみ、な下 r 許巧ソフトウェア J といいます。》に巧してお客巧とキ 
ヤノンなま会社（な下、キヤノンといいます。》との两で巧結される法的な突約で 
す。 r 巧をソフトウェア J をインストールすることにより、お客话はネ契約のお巧 
に巧まされることに阳 e されたものとします。本契約のを項に阳 S されない場合 
は、お客巧はキヤノンより巧巧を涛を受けることができず、巧 F 巧ソフトウェア J 
を巧巧することはできません。お客巧は巧 P 巧ソフトウェア J のインストールを巧 
わないで下さい。 

お客巧は下拓のを巧に基ヴいてのみ巧 F 巧ソフトウェア J を使用することに阳*さ 
れるものとします。 _ 

巧巧を訖巧め書に同*する巧合は[はい]をクリックしてください.[いいえ]をクリッ 
クすると、ソフトウェアのインストールを中止します. 




7インストールび開おをれまず。 

▼インスI-ールの進行状況画面び表示されま 
す。 

じ(下のソフトウエアびインスI-ールされます。 

• ScanGear 

-電子マニュアル（スキヤンガイド） 

• MP Navigator EX 

s ちのアークソフトの使用許諾画面 
が表示された5、[同意する]をク 
■ J ックします。 

引さ続き、各アプ U ケーシヨンソフトのイン 
スI-ール画面で、[はしリ[次へ]ボタンなどをク 


U ックします。 

じ(下のソフトウエアびインスト- 

• ArcSoft Ph 日 t 日 Studio 
• 読取革命 Lite 


-ルされます。 


CanoScan 880 OF 

インス!ルの 進行が況 0% 


孤 


• エンドユーザー«用巧话I?だ广 


U 下の条が （r 本巧 ttj ) をま意巧くお！!みください。アークソフトが提供する本ソフトウェア （W 下にホ «) I 
は、本巧 tt に基づをこれになった if 合のみ化用することがなめられます。本契巧による拘束をまけることに同意 I 
されない ii* は> 本ソフトウェアホご使用にならないでください.エンドユーザーが本ソフトウェアを、本契わI 
書の巧«されたものを伴わずに CD で乂ホされ、かつ本巧 W 害を R む檐をがなかった場合、い）本ソフトウIアホI 
用にならず、かつ ao これを扇入された!•巧での支仏いのな撼と其に、贈入日から30日 W 巧、またはかか I 
B 巧が■ホする巧巧 W 巧に本ソフトウェアを巧品された«1を、当巧の»乂を巧をを巧おちしいたします. r 

_ライセンスの付与本巧巧に巧い、エンドユーザーは本ソフトウェア、あるいは本バッケージまたはデバイ 
スにるまれる本ソフトウ1ア （ 『本ソフトウェア J ) のコピーを1台のコンピュータにインストールすることが 
でをます。本ソフトウェア•ライセンスの使用 K 巧をまけた*は、1台のコンピュータまたはハードウェア•デ 
バイスでな時使用することがでさます， r 使用する J とは、本ソフトウェアを RAM にダウンロードする、コピー 
する、 R み込む、またはコンピュータのハードディスク、あるいはその他の杞值メモリ、もしくはその他のハー 
ドウエア•デバイスにインストールすることをいいます. 


ワエ ' wwafl ■情を而期 I 、タク、凹巧タク、照巧タク、巧ち夕々、1^に5でク、ホになで W 旭 W 々巧 C 巧 I 了 A に 

めに、あるいはい本ソフトウェアからソースコードまたは基本«ま、アルゴリズム、橘を、もしくは扇巧を！ 
導を化すために^«11まに基づきかかるま»が11止されない*§含をおを）、隹正、 n 巧、リバース•ア七ンブI 
ル、デコンバイル、分*?、またはその他の方まを試みることを禁じます，ただしエンドユーザーは、 W 下の条件 
に従う ii を、本ソフトウェアの使用巧のすべてを化春または化の化織にすることがでさます。（が W 下のも， 
のも本ソフトウェアとおに巧后すること，け）本巧お書、 （U) 元のバッケージにをまれている化のソフトウ ' 


プ U ジト^〔 な巧." ) f 同意しない 


び•じ5 3； J W r W な L 

ミれている化のソフトウエ t 
トウエアの元のバージョン P 
ンドユーザ ー* 

なぃ （（ 同寒する" ) 


գ [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナを使用 
でさません。 


1 Q 再起動のあと、セットアップ C D 
ROM を巧 D 出します。 


月 


セットアップ CD-ROM には、紛失や破 
損すると再発行-再配布できないソフト 
ウェアや重要な情報が含まれています。 
使用後も大切に保管してください。 



次は r スキヤナを準備ずる J i ^ p.io 




使用許ま契巧 


Mocmtowh 






















































3 スキヤナを巧！届する 


f スキヤナのロックを解除する 

まずはじめに、輸送時の破損防止のための□ック（原稿読み取りユニットを固定）を解除します。 


n スキャナをコンピュータに接続する前に、かな！5ず□ックを解除してください。□ックを解除しな 
N いで使用すると、故障やトラブルの原因となることがあります。 


1スキヤナのオレンジ色のテープをはがします。 

2原稿台カバ-を開け、ロックスイッチをロック解除マーク（、!）の方向に動かし 
て、□ックを解除します。 



3原稿台カバ-を閉じます。 


H 


スキャナを移動したり輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、□ックス 
イッチを□ックマーク （ fl ) の方向に動かしてかな！5ず□ックしてください。 
































D スキヤナを準備する 


I "スキャナをコンビュータに接続する 

□ックを解除したあと、スキャナをコンピュータに接続します。 

スキャナの□ックが解除されていることを確認します。（一 P . 1 0) 

1付属の USB ケーブルをスキャナとコンピュータに接続します。 

US 目ケーブルのプラグは、コンピュータ側とスキャナ側で形び異なります。それぞれの形と差し込み 
ち向にを意して接続してください。 



2付属の AC アダプタと電源コードを接続します。（①) 


^付属の AC アダプタをスキヤナに接続し（感）、電源プラグをコンセントに是し込 
みます。（③） 

① 





































E ) スキヤナを準備する 


4スキヤナの電源スイッチを J 甲し、電源を入れます。 



H - USB ケーブルと AC アダプタ、電源コードは、かな！5ず付属のものをご使用ください。他の 

USB ケーブルと AC アダプタ、電源コードをご使用になると故障の原因となることがありま 

重要す 0 

-必ず AC アダプタをスキヤナに接続してか！5、電源プラグをコンセントに差し込んでくださし、。 

逆の順序で接続すると、故障の原因になる場合があります。 

-スキャナを持ち運ぶときは、両手でしっかりと持ってください。 


itl 


参考 


USB ( USB 1.1 相当)のポートに接続後、 

ち図または類似したメッセージび表示さ 
れたとさは、因をク U ックして閉じて<だ 
さい 。 USB 2.0 よりデータ転送速度び遅 
くなりますび、問題なくスキャナを使用 
でさます。 


@さちに青居で実す于できるデパイス 

この USB デバイスは、胃速 USB 2.0 ポートに接結ず 
るとさらに言速で実巧できまず。 

利巧巧能なボートの一寛を表牙、するには、ここをクリツ 
クして < ださい。 


X 


これでスキヤナの接続はお了でず。 
r スキヤンずる j ^ p . i 3 


国 









スキヤンずる 


r スキャナの動作確認をする 

スキャンするには、最初に、スキャンするために必要なソフトウェア（スキャナドライバ）を起動して、お使い 
のコンピュータにスキャナを認識させます。 

ここでは、フオトレタッチソフト 「 Arcs 日 ft PhotoStudio 」 とスキャナドライバ 「 ScanGear 」 を使って、ス 
キャナの動作確認をする手順について説明します。スキャンする原稿には、カラー写真原稿をご用意くだ 
さし、この操作には、セットアップ CD - R 日 M からソフトウェアのインス!ルび必要です。（一 P .4 〜 9) 



手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「困ったときには」の 
r スキヤンのトラブル」 （ P .47 〜己 0) をご覧ください。 


原稿の読み取る面を下向まにし、原 
稿の上端を原稿位置に合わせマー 
クに合わせてセットしたあと、原稿 
台 カバーを 閉じます。 


lgl 原稿位置合わせマークから内側に最大 
■■■ 約 2 mm の16囲は読み取れません。 




2 ArcSoft PhotoStudio を起動しまず。 


原稿位置合わせマーク 




[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]から [ArcSoft PhotoStudio 已.己]- ► 
[PhotoStudio 5.己]を選択して、 
ArcSoftPhotoStudio を起動します。 



(Macintosh) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨ； y ] フオルダを開 
き、 [ PhotoStudio ] フオルダ内の [ PhotoStudio ] 
アイコンをダブルク U ックします。 



PhotoStudio 































E スキヤンする 


3 スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 




(Macintosh^ 



绍卖 遵お」 


臟巧が" mu 

開く". お 0 

浪ふ 

巧じる 紙 W 

上吾ご岳疗 が5 


を前をがけて保存… 


ブラウザを閒く … 
スライドショー … 


キヤゴ王 J 


り化み … 



「ソースの選択」画面で 、 CanoScan 880 OF 

を選択して[選択]をク U ックします。 

* WlA-CanoScan 88日日 F (スキヤナ名）び表示 
された場合は選択しないでください。 



※お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 


「ソースを選択」画面で 、 CanoScan 880 OF 

を選択して [0 口をク U ックします。 

ソースを邁お 


CanoScan 日日 OOF 


(キャンセル 


;: cc ^ k 3) 


ill この操作は、最初に設定しておけば2回目じ(降必要ありません。ただし、他のスキャナやデジタル 
■■■ カメラを選択したあとは、この操作び必要です。アプ U ケーシヨンソフトによっては毎回設定する 
ク ちのちあります。 


4 ScanGear を起動します。 

メニューバーの [ MJ (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選 
択します。 

み ocintosh) 


巧 ArcSoft PhotoStudio 1 

フアイ JW 巧]ちま旧逞巧倒レイヤー(り補口 


巧規作巧 ( N ) … 

閱く (〇)... 

復元(の 
巧じるに） 

上書き僻口） 

名前を付けて保存(み)… 

リムーバスレメディアからインポート… 
リムーバブルメディアに巧を.. 





BMW ，舌 

罢巧 1 

新規巧が〜 

3 eN 


sen 

を，し 


巧じる お W 

上：~这保を お S 

を前をがけておた… 


ブラウザを閒<.一 
スライドシヨー . 



辛ブモヤ … 


取り込み... 


^スのぉぉ.. 



▼ ScanGear び起動します。 



















































E スキヤンする 


ここでは ScanGear の「基本モード」での操作を紹介します。 

基本モードでは、®原稿を選択する 一@試しの画像を表示する[プレビュー] 一@画像を読み取る[ス 
キャン]、の3つの操作（手順己一目一 8) で簡単にスキヤンできます。 


5 @原稿を選択します。 

ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿を選択 
する」のプルダウンメニューから[写真（力 
ラー)]を選択します。 


0 @試しの画像を表示します。 

[プレビュー]ボタンをク U ツクします。 
▼キヤ U ブレーシヨンび始まります。 
約]〜2分で終わり、 ScanGear の画 
面にプレビュー画像び表示されます。 


キャリブレーションとは 

初めてスキャンを行うとさなど、正しい色合い 
参ち を調整するために自動的に行われます。 

キヤ U ブレーシヨンび始まったら表示される 
メッセージに従い、終わるのを待って次の操作 
へ進んで < ださい。 


7 16 ^要があれば«下の設定を行いま 
ず。 

• 用途を選択する 

印刷 （3 日日 dpi ) と 画面表示 （] 日日 dpi ) か 
ら選択でさます。 

•出カサイズを選択する 

印刷の場合は L 判やはがさなど、画面表示 
の場合はピクセ j レヴイズから選択でさます。 
「フリーサイズ」は原稿を等倍でスキャン 
し Os 9 〇 

•読取枠（ク□ップ枠）を調整する 

ク□ップ枠（スキャンする範囲）の大ささ 
や位置を設定します。 

• 画像を補正する 

色あせや逆光の補正、とじ部の影補正、色 
調整パターン表示からカラーバランスを選 
択でさます。 






•スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像がぶれ 
るなどして正しい画像結果が得！5れないことがあります。 

-原稿読み取りユニットび動作中には、光源を直接長時間見ないでください。 
















































































































E スキヤンする 


3 @画像を読み取りまず。 


[スキヤン]ボタンをク U ツクします。 

▼本スキャンび始まり、原稿を読み取ります。 


M 巧け B 〇を 


一. 阿互 rE3~r 


を本モード巧ちモード L マルチスキサン1 


スキでン中… ' 

■ 


巧ちをカバーを励すないでください。 

1キャンたル1 

スキャン巧な： 

1 

/1クロッブ目 ' 

註4|巧巧ま示王！ I 


試しの函なをま示する 


用をを巧がする 


の游巧を入れをえる 
> ロッブを ) ぞお涅する 


を值あせ)別!正 
!ホを補正 
じがのをを補正 


を調楚のバターンまを… 


宙ホをまみ巧る 


9 r スキヤンが終了しました J という 
メッセージが表示された S 、[ OK ] 
ボタンをクリックして < ださい。 


▼ ScanGear の画面び閉じ、画像編集ソフト 
ArcSoft PhotoStudi 日の画面に読み取つ 
た画像び表示されます。 


ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に 
スキャンした画像び表示されれば、スキャナ 
本体やソフトウエアの動作は正常です。 






















































































B スキヤンする 


10 画像を巧巧します。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 




™ ArcSoft PhotoStudio ' 

ファイルの]探集旧遇おの 

レイトー (L ) 巧正 ( N ) 巧 

親作成〔叫" 


閱く脚... 

加+〇 

復元巧） 


Pj じるに3 

Ctrl+Pt 


arl+S 

を前をかけてなを(叫 …^ 


-卜… 


加 +D 


(Macintosh) 


編集装択 I 
新娜巧.‘. お N 

間く." お0 

損元 

段1じ る 一丽 



リムーバブル:ディアになを… 


ブラウヴを閲く巧] 


▼「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

《画面の表示はお使いのコンピュータにより異なります。 



Windows の場合は、[保存する場所]、[フアイ 
ル名]、[フアイ j レの種類]をそれぞれ指定して、 
[保存]をク U ックします。 



广キャンセル ） 参巧を麵 

乂. 

Macintosh の場合は、[名前]、[場所]、口才ーマット] 
をそれぞれ指定して、[保存]をク U ックします。 


11 ArcSoftPhotoStu 灶〇の閉じるボタン（ X ボタン）をクリックして終了しまず。 


これでスキヤナの動作巧認はお了でず。 


薩り福 Solution Menu とは 

(ソリユーシヨン.メニユ ー） 

画面メニューをク U ックするだけで MP Navigator EX や電子マニュアルを起動するこ 
とびでさます。ソフトウェアのインス!-ール直後、パソコンを再起動した後に表示され 
ます。 

* デスクトップの Solution Menu をダブルクリックしても起動することびできます。 



Canon 

Solution 

Menu 


Solution Menu の画面 



H 























































9 いろいろなスキヤン方を 


次の3つの方法でスキャンでさます。目的に応じて最適なスキャン方法を選んでください。 


本化のボタンを使ってスキヤンする 


スキヤナ本体のボタン （ EZ (イージー)ボタン)を押してスキヤンできます。 EZ ボタンを使えば、コンピュータ 
でソフトウエアを起動することなく簡単にスキヤンできます。 


纖 こんなとをに 

-スキャンした原稿を複数の PDF 文書として保存したい 
-原稿をスキャンしてコピーしたい 
-原稿をスキャンして画像を取り込みたい 
-スキャンした原稿をメールに添付したい 

詳細は P . 19をご覧ください。 



付属のソフトを ffi つてスキヤンする 


付属のソフト （MP Navigator EX ) を使ってスキヤンできます。スキヤンした画像は指定したアプバケーションに 
自動的に取り込まれるので、 PDF 作成、メールへの画像添付、日 CR ソフトへの取り込みなど、目的にあわせた設定 
で続けてスキャンしたい場合に便利です。 


タタこんなとをに 

-複数の原稿を一度にスキャンして別々の PDF 文書 
として保存したい 

-原稿をスキャンしてコピーしたい 
-レイアウトを設定してプリントしたい 
-スキャンした原稿をメールに添付したい 
-スキャンした原稿を OCR ソフトに取り込んで、テキ 
ストデータとして編集したい 
-スキャンした原稿を指定したフオルダに保存したい 
詳細は P .24 をご質ください。 


嗔 MP Navigator EX - Cat 
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1 け 環巧設定 II? 


スキヤナドライバを使つてスキヤンする 


TWAIN (トウェイン）※対応のスキャナドライバを 
使ってアプ U ケーシヨンソフトからスキャンでさま 
す。詳しい画像設定でスキャンをしたい場合にお使 
い < ださい。 

タタこんなとをに 

-試しの画像を見てか！5原稿をスキャンしたい 
-複数の原稿を一度にスキャンしたい 
-色の調整や補正をしてスキャンしたい 

詳細は P .27 をご覧ください。 

《 TWAIN は、画像を取り込む機器などを接続するための標準規格です。 

















































本任のポタンをほつてスキヤンずる 

( EZ ボタン） 


EZ (イージ ー） ボタンとは 

スキャナ本体の7つのボタンをに Z (イージ ー) ボタン」と呼びます。スキャナに原稿をセットして EZ ボ 
タンを押すだけで、 PDF 文書の作成や、原稿の印刷、画像のメール添付などびでさます。各ボタンの設 
定は、 MP Navigator EX を使って変更できます。 

《MP Navigator EX については、「付属のソフトを使ってスキヤンする （MP Navigator EX )」（ P .24) をご覧ください。 



カラー 原稿ボタン 

[^；71初期設定ではスキャンした画像をカラ-、 A 4 サイズ、 
出力解像度3日日 dpi の PDF 文書として保をします。 



PHOTO/FILM (フオト/フイルム）ボタン 

原稿をスキヤンして、アプ I 」ケーシヨンソフトに取り込 
みます。 



白黒原稿ボタン 

初期設定ではスキャンした画像を白黒、 A 4 サイ又出 
力解像度3日日 dpi の PDF 文書として保存します。 



お気に入りボタン 

スキヤンした画像をお好みの設定で PDF 文書として 
保存します。用紙サイズやモード、解像度などを目的 
にあわせて選ぶことびでさます。 


r ——1 E-MAIL (E メール）ボタン 

原稿をスキヤンして、新規メールにスキヤンされた画 

i _像を添付します。メール添付に適したファイル容量に 

設定されています。 


創 


終了ボタン 

PDF ボタンのスキヤンを終了して、画像を保をします。 


H EZ ボタンを使うには、セットアップ CD - ROM か5ずべてのソフトウエアびインス I ルされている 
必要びありまず。また、プリンタドライバと E メールソフトびインストールされ、プリンタと£メー 
皿要ルが使用できる状態になっている必要がありまず。 

《EZ ボタンがうまく動作しないときは、電子マニュアル「スキャンガイド」の「固ったときには」をご覧ください。 

Macintosh をお使いの方へに Z ボタンを使う前の設定について） 

m 下のコンピュータをお使いの方は、 EZ ボタンを巧したとき自動的に起動するアプリケーションを 
「MP Navigator EXJ に設定しておく必要びあります。 

• Mac OSXv.l 0.3 .x をおほいの場合 

[移動]メニューの[アプリケーション]か5 [Image Capture] をダブルクリックします。 

スキャナウィンドウの左下にある[オプション]をクリックし、[スキャナボタンび}甲されたときに起動ずるアプリ 
ケーション]で [MP Navigator EX 1 ] を選び、 [0K] をクリックします。 

• Mac OSXV.10.2.X (10.2.8 な降）をお使いの場合 

[移動]メニューの[アプリケーション]か5 [イメージキャプチャ]をダブルクリックします。 

[イメージキャプチャ]メニューか5 [環境設定]を選び、[スキャナのボタンを巧したときに起動する項目]一[その他] 
一[アプリケーション]で [MP Navigator EX 1 .0] を選び、欄く]をクリックします。 


























































の 本体のボタンを使ってスキャンする 


I 原稿をスキヤンして PDF 文書として保ちずる （ PDF ボタン) 

スキャンした画像を、 PDF 文書として保をします。 


1スキヤナに原稿をセットします。 


- PDF - 


1 

〇目的に合わせた PDF ボタンを巧します。 

§n 

V 

i 

載 

創、 

ソ 


• カラー原稿をスキャンしたい一[カラー原稿]ボタン 
. 白黒原稿をスキャンしたい -[白黒原稿]ボタン 

-お好みの設定でスキャンしたい-^ [お気に入り]ボタン 
▼ スキャナ本体の PDF ボタンの説明び表示されます。 

で PDF ボタンの説明画面を確認し、 
k [OK] ボタンをクリックします。 


A 手順2で選んだボタンにより操作 
が異なります。表示される画面にし 
たがって操作をします。 


[カラー原稿/白黒原稿]ボタンの場合 


▼スキャンび始まり、設定値び表示されます 


▼ 1枚目の原稿のスキャンび終了すると、ページ 
の追加または完了を選ぶメッセージび表示され 
ON 9 〇 


lia ぶへ I が了 
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MP Navigator EX 


本はの… F ボタンが恥れました。これらのボ奴をほ狀て、…口 W ルを巧脈 


哲 a お一原稿ボ必 

氧 
聲 


左の3〕のボ必のいすれかを巧すとスキャンを開化します。 

白ま驅必 


わ尉こ入りボタン 


(わちに入りにポタンじはスキャン設ミを登緑できます。） 


創が了微ン 
巧背後 ^’’ こぶ双せ ' こ ’ ジち叢巧;をが 


鷄ンし細細 F ファイルにし薦し拽瞧了し 




カラーモード： 

原稿ヴイプ： 

カラー 

A4 

角军像度： 

300 dpi 

ファイルを： 

IMG 

ファイルの種組 

PDF (複数べ-ジ） 

保存する場肺 

MP Navigator EX 


寅み込み完了 


1巧目のスキャンをが了しました。 

してじれ]を如ックぉか、ス 


%す《了]をクりヴりするか、またはスキサナ繼盼了]ボタ 






















































D 本体のボタンを使ってスキャンする 


[お気に入り]ボタンの場含 


▼設定指示び表示されます。確認後、 [0 K ] ボ 
タンをク U ックします。 


▼設定画面でカラーモード、解像度などをお 
好みの設定で入力し、[スキヤン]ボタンをク 
U ックします。 


▼スキャンび始まり、設定値び表示されま 
す。 


お気に入。ポタン 

スキャンする巧柏に合った設定を巧い、 R キャン]をクリックしてください。スキャン時に設 
ち画面を^ちしない巧合は、に2ボタンからのスキャン巧に i 曼ち画面をま示する]を才 


因今な、このゾッたージをまちしない 





并 \ 

写き做ま潮地んで、 PDF 77 儘し订祐しまも 



L I 比， KR ) I [ 賊(日 ] 


□ ワ側ッゥポわをか如寺 t スキサシ滿賠すな。 




1お気に入り 

—.一一 

カラーモード’： 

カラー 


原稿ク イブ： 

A 4 


1お像度： 

300 dpi 


1ファイルを： 

IMG 


ファイルの種镇： 

PDF (複数べ-ジ） 


保存する場所： 

MP Navigator EX 

1 



▼ 1枚目の原稿のスキャンび終了すると、 
ページの追加または完了を選ぶメッセージ 
び表示されます。 


誇み込み完了 

1巧目のスキサンをが了しました。 

ページをお加する巧合は巧しい原稿をセットしてじか]を如ックするか、ス 
キザナ本巧の [ PDF ] ボタンを巧してください。 

が了する巧合は龄了]をクリックするか、またはスキャナ本巧の龄了]ボタ 
ンを巧してください。 

ぶへ] |# i が了 


原稿の撕改に応じてページの追加!または終了の操作をしまず。 

•ページを追加する場合 

スキャナに新しい原稿をセットして、手順2で選んだボタンと同じボタンを押します。追加のスキャン 
び終了すると、ページの追加または完了を選ぶメッセージび再び表示されます。 

• 終了する場合 

スキャナ本体の#1[終了]ボタンを押します。 

終了すると、スキャンした画像び PDF 形式で保存され、 Windows ではファイル管理革命 Lite に表示 
されます。 










































































の 本体のボタンを使ってスキャンする 


I " 原稿をスキヤンしてプリント/コピーするに OPY ボタン) 

プ U ンタで印刷します。 


Ifl あらかじめコンピュータにプ U ンタドライバびインス!-ールされ、スキヤナ、プリンタ、コン 
■■■ ピュータび同時に使用できる状態になっていることび必要です。ネットワーク上のプ U ンタでは 
を 正常に印刷でさないことびあります。 


1スキャナに原稿をセットします。 

2に OPY ] ボタンを巧しまず。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示され、スキャンび始まります。 
スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。 


r 原稿をスキヤンして画像を取り込む ( PHOTO / FILM ボタン) 

画像をスキヤンして、アプ U ケーシヨンソフトに表示します。 


1 スキャナに原稿をセットします。 

ブロ HOTO / FILM ] ボタンを巧しま 
す。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示 
され、スキャンび始まります。 

スキャンした画像は、ファイル管理革命 Lite 
( Windows ) / ArcSoft Phot 日 Studio 
( Macintosh ) に表示され、画像の編集や保 
存びでさます。 



《 Windows の場合の画面例です。 
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D 本体のボタンを使ってスキャンする 


U 原稿をスキヤンしてメールに添付する （ E - MAIL ボタン) 

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


gB | あらかじめメールソフトびインス I -ールされ、送信でさる状態になっている必要びあります。 

111 使用できるメ-ルソフトは iU 下のとおりです。 

Windows メール （Windows Vista) 、 OutI 日 ok Express、Microsoft 日 utl 日日 k 、 
EUDORA、Netscape Mail 

(Macintosh) Mail 、 EUDORA、MS Entourage 

《 Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認ください。 
MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 


1スキヤナに原稿をセットしまず。 


2 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして新規メッセージに添付 
されます。 

クメールの巧巧、タイトル、本文など 
k を入力し、送信します。 


メールソフトの 新規 メッセー ジ画面 



| S | スキャンした画像の保存巧について 

■■■ スキャンした画像は、初期設定では、[ピクチャ] (Windows XP では[マイピクチャ]、 Windows 
ク 2 日日日の場合は [My Pictures]) フオルダの中の [MP Navigator EX] フオルダに保存されます。 
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付居のソフトを巧つてスキヤンする 

(MP Navigator EX) 


f MP Navigator EX とは 

MP Navigator EX は、写真や文書などを手軽にスキャンできるユーテイ U テイソフトです。 

MP Navigator EX のワンク U ック f ードでは、各設定画面のスキャンボタンを押すだけで画像をス 
キャンし、保をや印刷、メールへの添付、 PDF 文書の作成などび簡単にできます。また、原稿台 （ A 4) よ 
り大さなサイズの原稿（巳4や A 3) を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することわでさます。 


Imp Navigator EX を起動する 


MP Navigator EX を起動します。 


方法]: デスクトップの MP Navi 呂 ator EX アイコンをダブルク IJ ックします。 

方法 2 : [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から 

[Canon Utilities] 一 [MP Navigator EX ]. 日 ]- ► [MP Navigator EX 1.0] 
の順に選択します。 



MP 

Navigator EX 
1.0 


命 acintos り Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダ内から [Canon Utilities] 一 
[MP Navigator EX 1.0] アイコンをダブルク U ックします。 


▼ MP Navigator EX のワンク U ックモード画面び表示されます。 

MP Navi 呂 ator EX ワンクリックモード画面 


颗 MP N 曰 Vi 马曰 虹 「 EX - C 曰 noScan 8日日 OF 



コ I 回 1£ 占 S ; 

ド 

◎ 

r - ■ 



職’- 

、 


み 

攀 

參 

命ミ 

<$> 


嫁 


f 呆巧 

つ ビー 

Efl 刷 

ール 

OCR 

つォト -1 つォト -2 

PDF 







^ 環境記ち:^、- 

^- 1 - ^ 


スキャナ本体の EZ (イージ ー） 
ボタンに連動していまず。 

(一 P . 19 r 本体のボタンを使つ 
てスキヤンずる」） 


-ガイド表示ボタン 


モード切り替えボタン 

ク U ックするとナビモードに 
切り替わります。 


環境設定ボタン 

隱赶ダイア□グボックスで詳細 
な設定をすることびでさます。 






















ID 付属のソフトを使ってスキヤンする 


y MP Navigator EX のボタンの機能 


夕 保存ボタン . 原稿をスキャンし、画像を指定された保を先へ保をします。 

出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 

3己 mm フイ >1レムもスキャンできます。 

コピーボタン …….原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。プ U ンタや用紙サイズ、 

コピー枚数を設定することびでさます。3己 mm フイルムも 
スキャンでさます。 

EI1 耐 ボタン . 紙焼き写真や 35 mm フイルムをスキャンし、旧刷レイアウト画面」で 

用紙のサイズ•種類や印刷方向などを決めて印刷します。 

写真の焼さ増しや弓 I さ伸ばしび簡単にでさます。 

分 ニ メールボタン ...... 原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。 

ファイルの種類や保存先などの設定びでさます。 

(一 P .23 「使用できる E メールソフト」） 

OCR ボタン ........ 文き原稿をスキャンし、付属の日 CR ソフト読取革命 Lite でテキストデータと 

して読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさます。 
出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 


フォト - 1 ボタン …. 原稿をスキヤンし、画像を指定したアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。 
^ フォト - 2 ボタン 初期設定では、[フォト- 1 ] ボタンに付属の画像•文書ファイ U ングソフト 

ファイル管理革命 Lite (Windows)/ArcSoft PhotoStudio 
(Macintosh) び登録されています。[フォト- 2] ボタンに PhotoStudio 
(Windows) び登録されています。 3 己 mm フイルムもスキヤンできます。 


PDF ボタン . スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。 

出力解像度や原稿サイズ、保を先などび設定でさます。 

Windows では初期設定で、付属の画像•文書フアイ U ングソフトファイル管 
理革命 Lite び登録されています。 


Q * これ！5の機能を使うには、セットアップ CD - ROM か！5すべてのソフトウェアびインス!ルされ 
ている必要びあります。 

重要-[コピー]ボタンと [ E 口刷]ボタンを使ラには、スキャナとプリンタび同時に使用できる状態に 
なつていることび必要です。 
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I 藻付属のソフトを使ってスキヤンする 


MP Navigator EX をほつてスキヤンする 

1 MP Navigator EX のワンクリックモード画面で、目的のボタン（瓶？、コピー、 
印刷、メール、 OCR、 フォト-1、フォト-2、 PDF のいずれか）を巧します。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びでさます。 

[フオト-1 ] の設定画面の例 （ Windows ) 



読み込みの設定 

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを設定します。 


保存設定 

読み取った画像を保をするときのフアイ j レ名、フアイ レの種類、 
保を先、保存ち法を設定します。 


アブ U ケーシヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ U ケーシヨンソフトに転送するか 
を設定します。 


2 [スキヤン](コピーのとをは[コピ ー]) ボタンをクリックします。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 


m MP Navigator EX の使いかたの詳細につい口ま、ワンク U ックモード画面も下の凹（ガイド表 
l " J 示ボタン）をク U ックして、電子マニュアル「スキヤンガイド」の 「MP Navigator EX の画面説 
明」をご覧ください。 
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スキヤナドライ八を巧つでスキヤンする 

(ScanGear) 


I ScanGear とは 

ScanGear は、スキヤンするために必要なソフトウェア（スキヤナドライバ）で 、 TWAIN (トウェイン）ドライ 
バとも呼ばれています。 

ScanGear には3つのモードびあり、スキャンする目的や種類によって選択します。 


•基本モード . 基本的な設定で簡単にスキャンでさます（一 P .28) 

•拡張 f ード . より細かい設定や画像調整をしてスキャンでさます（^ド.29) 

参マルチスキャン . 複数の原稿を一度にスキヤンでさます（一 P .3 日） 


m ScanGear の使いかたの詳細については、電子マニュアル「スキャンガイド」の「スキャナドライバ 
#1 「 ScanGear 」 で細かく設定してスキヤンする」をご覧ください。 


匯 ScanGear を起動ずる 

ScanGear をアプ U ケーシヨンソフトから起動します。 

く例> Arcs 日け PhotoStudio から呼び出す場合（一 P . 13〜1 4) 

①アプ U ケーシヨンソフト （ArcSoft PhotoStudio ) を起動します。 

③[ファイル]メニューの[ソースの選択]でお使いのスキヤナを選択します。 

③[ファイル]メニューの[取り込み]や、ツールノ く一の[取り込み]アイコンを選択します。 
▼ ScanGear の画面び表示されます。 

《起動方法は、アプ U ケーシヨンソフトにより異なります。 
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E> スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


[基本モ_ド画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンでき 
るので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。 




pU'-v-rx zi 

[ IIP ] 話巧梓の猫巧を入れ替える 

[:]ま取存(クロッブ冉)をお空すな 

田なぞ？ i 正する 
因 厂おを(色あせ)を補正 
•;| 厂逆光を補正 
JIU r とじがのき湖瓶 
[p を調袋のバターンまち... ] 


© 


'占な巧まみ巧る 


7 


3 

4 


己 


6 


1ツールバー 

スキャン範囲の設定 (オートク□ップ)や削除、画像の回 
転、情報やマニユア j レの表示びでさます。 

2虐本モード/破;張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[基本モード]に切り換えます。 

3 @原稿を選択する 

写真（カラー）、雑誌（カラー）、新聞（白黒）、文書（グ 
レー）から選択します。 

4 @試しの画像を表示する：[プレビュー]ボタン 

プレビューェ U アに試しの画像び表示されます。 


曰設定•調整•補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠）の 
調整、色あせや逆光の補正、とじ部の影補正、色調整パ 
ターン表示からカラーノ くランスを選択でさます。 


6 @画像を読み取る：[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ IJ ケーシヨンソフトに転 
送します。 


7プレビューエリア 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ枠 
をマウスでドラッグすることで、スキャンする範囲の調整 
びでさます。 


ill 基本モードの詳細については、ツールノ く一の管（操作説明表示ボタン）をク U ックして、電子マニュアル「ス 
111 キャンガイド」の「スキャナドライバ TScanGear 」 で細かく設定してスキャンする」をご覧ください。 
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E> スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


I ■拡阮ード画面 


詳細な設定をしてからスキャンするモードです。スキャナや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れ 
た方や、細かい画像調整び必要な場合は、このモードをお使いください。 




プレビューエリア（一 P.28) 


入力記を ^ 

原稿のを美目： 

ド氏属さ 


二 J 

巧稿サイズ： 

1 原摘をを面 

z] ' 

カラーモード： 

1 カラー 


Jj 

幅: 1124.2 

四高さ： 1 朋 .4 

|mm 


出力設を 、 

出力おが度： 

1 如 0 


二 J dpi I 

化カクイズ： 

1 フ U -ブイズ 

」 心 

倡： I 124 . 2 

音さ： 189.4 

1100 


1データサイズ： 

1 4.43 MB 


J 

laoi 贵 JE '* 

自勤を調皆： 

|0N 


J ^ 

搞韩巧調： 

|0N 


jJ 

モアレ很ぷ： 

|0FF 


jJ 

ごみなほぶ： 

|0FF 


jJ 

播を補正： 

|0FF 


zl 

粒状 S ほ;'巧： 

|0FF 


zl 

巧ホ補正： 

|0FF 


zi 

とじがの紛由正 

|0FF 


zi 

キヤリブレーシヨン設定 


因 


曲邸画いスタム 

[ SI ] 巧をに戻す 




■5 


■6 


3 — 


■7 

.8 

■9 

■11 


1ツールパー 

ク □ップ、 オートク□ップ、マルチク□ップ、ク□ップの解 
除、ズーム、回転情報やマニュアルび表示できます。 

2虐本モード/}広張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[拡張モード]に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することちでさます。 

4入力設定 

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。 

曰出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。スキャンし 
た場合の画像のデータサイズ（容量）ち表示されます。 

6画像設定 

ごみ傷低減、權色補正や逆光補正のほか、とじ部の影補 
正など画像を補正する設定、およびキヤ U ブレーシヨン設 
定び行えます。 


7色調整ボタン 

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、 I -ーンカ- 
などの調整びでさます。 


-ブ 


8 [詳細設定]ボタン 

ク□ップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動 
作にかかわる詳細な設定を行います。 

9 [ズーム]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンした画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送 
します。 


参考 


拡張モードの詳細につい口ま、ツールノ く一の管（操作説明表示ボタン）をクリックして電子マニュアル「ス 
キャンガイド」の「スキャナドライパ TScanGear 」 で細かく設定してスキャンする」をご覧ください。 
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E > スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


マルチスキヤン（複数の原稿を一度にスキヤンする ) 


複数の原稿を一度にスキヤンし、別々のファイルとして保をできるモードです。スキャンできる原稿の種 
類は紙/写真のみです。 



2 


3 

4 


5 

6 


1[基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[マルチスキヤン]に切り換えます。 


2原稿を選択する 

(下の項目から原稿の種類を選択します。 

写真/名刺（カラー)、写真/名刺（グレー)、名刺（白黒）、写真や絵のある 
印刷物（カラー）、写真や絵のある印刷物（グレー） 

3用途を選択する 

下の項目から原稿の用途を選択します。 

Web 、壁紙 （7 己 dpi )、 画像管理 （1 己日 dpi ) 、写真印刷、名刺管理 
(30 日 dpi ) 、写真印筛 IJ - 弓 I さ伸ばし (600 dpi ) 

4スキャン結果を確認する 

ここにチェックマークを付 
けておくと、スキヤン後、も 
のようなスキャン画像び表 
示されます。 


曰[スキヤン]ボタン 


U 下の函巧ぞスキヤンしました。 


Jfc 'Ldii 

1 2 3 


6操作説明（操作説明表示ボタン） 

をボタンをク U ックすると、電子マニュアル「スキャンガイド」び表示され 
よ9 〇 


原稿の置をかた 

•図のように、原稿台端の斜線部分か5 Icmia 上離して原稿 
を置いてください。斜線部分は、原稿を読み取ることができ 
ません。 

•原稿と原稿の間は1 cm m 上あけて < ださい。 

•原稿の傾きが10度仪内のときは、傾きが自動的に補正され 
まず。 

•原稿は10枚まで置くことができます。 

•1 U 下のような原稿は、正しく切り抜いて（ク□ップして）読 
み込むことができません。 

• いろいろな形に切り抜いた写真 
•3 cm 四方よりルさい原稿 

• 原稿台カノ（一はさちんと閱じてスキヤンして < ださい。 


原稿位置合わせマーク 




アプリケーションソフトによつては複数の画像を同時に受け取ることができないものがあり、複数の原稿 
が原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない場合があります 。 ArcSoft 
PhotoStudio などマルチスキヤンできるアプリケーシヨンソフトでスキヤンしてください。 


gs | マルチスキャンの詳細については、を（操作説明表示ボタン）をク U ックして電子マニュアル「スキャンガ 
■■■ イド」の「スキャナドライバ「 ScanGearJ で細かく設定してスキャンする」をご覧ください。 
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E > スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


U 解像度と巧を容量について 

解像度とは、画像の「さめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大きく）すると、それだけさめの細かい画 
像になりますび、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかり、画像を保をするための保を容量わ 
大さくなります。 

解像度のめやず 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定できるようになっています。出力 
サイスま大きく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （ L 判、はびき、 A 4) を選択した場合 [300 dpi ] 

(D 画面表示を用途とした設定 （ 1 280 x 1 OSApixels など）を選択した場合 [ 1 50 dpi ] 

※①と③は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 


③ r フリーサイズ J の場合のめやすは下のとおりです。 

〈例〉「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [ 100%]の場合 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびきを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7己〜300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

7己〜]己 Odpi 

白黒写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7己〜300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

7己〜]己 0 dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150 dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト （ OCR ) 

300〜400 dpi 


巧巧容量のめやず 

く例 > カラー A 4 サイズ原稿を巳 MP 、 円 CT で保存した場合の保存容量 
•出力解像度7己 dpi の場合：約 1.6 MB 
•出力解像度] 2日 Odpi の場合：約 400 MB 

《 」 PEG など圧縮ファイル形式で保をするとデータ容量はルさくなります。 


m 詳細については、電子マニュアル「スキャンガイド」の「上手にスキャンするヒント」をお読みください。 

参考 


圍 





















D フイルム巧スキヤンする 


このスキヤナでは、3己 mm フイルム（ス U —ブまたはマウントフイルム）とブ□ーニーフイルムをスキヤン 
することびでさます。 

付属のフイルムガイドとスキャンするフイルムを用意してください。 



《ネガマウント非対応 ※マウント非対応 


r フイルムスキヤンの準備をする 


1原稿台カバーの保護シートを取りかします。 

保護シート上部のレバーを押し（①)、手前に引いて（②）取り外します。 



使い終わったときは、保護シートを原稿台カバーの元の位置へ戻してください。 



-取り外した保護シートは、なくさないよう大切に保管してください。 

-フィルムスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かな！ 5 ず保護シートを取り付けて 
おいて < ださい。 










Q > フイ j レムをスキヤンする 


2フイ J レムをセットします。 


-フイルムは、よごれや指紋が付かないように、ふちを指巧ではさむようにして持ってください。 

• フイルムや原稿台にほこりが付いていると、スキャンした画像に現れます。フイルムや原稿台の 
ほこりは取り除いてください。 

-フイルムをスキャンする場合は、フイルムガイドのキャリブレーション用窓をふさびないでくだ 
さい。この窓がふさびっていると、フイルムを正しい色でスキャンできなくなります。 

-フイルムの画像のない箇所に管理用のシールび貼！5れていると、それを画像と判断する場合があ 
ります。 


• 35 mm フィルム（スリーブ）の場合 
①フィルムガイドにフィルムをセツトします。 

フィルムホルダーを開さ、フィルムのおもて面 
(像び正しく見える面）を下向きにし、図のように 
フィルムガイドに置さます。フィルムの先端側に 
隙間びでさないよ5にして<ださい。 

フィルムホルダーを、外側の突起すべてびフィル 
ムガイドの溝にはまるように、両縁を内側に寄せ 
なびら上から押さえて閉じます。 

フィルムホルダーびきちんと閉じないときは、 
フィルムをフィルムガイドの溝の内側に正しく 
セツトし直してから閉じて<ださい。 



フイルムのおをて面（像が正しく見える面）を下にします。 


②フイルムガイドを原稿台にセツトします。 

フイルムガイドの突起を、原稿台の円 LM マー 
クに合わせてセツトします。 



•マウントフイルムの場合 

①フイルムガイドを原稿台にセツトします。 

フイルムガイドの突起を、原稿台の円 LM マークに 
合わせてセツトします。 



②フイルムガイドにフイルムをセツトします。 

フイルムのおわて面（像び正しく見える面）を下向 
さにし、図のように置さます。 



参ブ□—二ーフイルム（スリーブ）の場合 

① フイルムガイドを原稿台にセツトし、フイルムホ 
ルタ’一を開いてフイルム押さえシート（黒紙）を 
取り除きます。 

フイルムガイドは、突起を原稿台の円 LM マークに 
合わせてセツトします。 

② フイルムガイドにフイルムをセツトします。 

フイルムび溝の内側に収まるように、フイルムのお 
もて面（像び正しく見える面）を下向さにしてセツ 
卜します。フイルムの先端側に隙間びでさないよう 
にしてください。 



n 2 枚 m 上のフイルムを置くときは、フイ 
mm ルムとフイルムの間を日 mmm 上離して 
胃胃ください。 
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Q > フイルムをスキヤンする 


4原稿台カバ-を閉じます。 


ブローニーフイルムが力ールしている場合（フイルム}甲さえシートの巧いかた） 

フイルムびカールしていて、フイルムび原稿台に密着すると、スキャンした画像に U ング状の搞模様（ニュートン U 
ング）び現れることびあります。 

縁びカールしているブ□ーニーフイルムをスキャンする場合は、付属のフイルム押さえシートを使って、フイルム 
を平らにする必要びあります。 

1. フイルムのおもて面（像び正し<見える面）を下向きにし、 

フイルムガイドに正しくセットします。フイルムの長辺部の縁 
び上に反っている状態です。 

2. フイルム巧さえシートの光沢面（イラストび EP 刷されていな 
い面）を上に向け、フイルムの端の下か5差し入れます。こ 
のとさ、フイルム巧さえシートびスキャンするコマをふさび 
ないよ5にごま意ください。 


n -フィルム巧さえシートは、かな！5ず光沢面 
(イラストが EP 刷されていない面）をフィル 
S ムに接するようにセットしてください。逆 

にセットすると、フィルムを傷つけること 
があります。 

• フィルム巧さえシートでフィルムをこす5な 
いでください。フイルムを傷つけるおそれび 
あります。 


光ミ尺面を上向きにし、フイルム 
端の下に差し込む 



3. フイルムホルダーを閉じ、フイルムガイドにきちんとセットし 
ます。フイルムホルダーで巧さえることにより、フイルム全 
体が押さえ5れ、フイルムび平5にセットされます。 


上記の方法でスキヤンしてもまだ、ニュートン U ングび現れるとさは、フイルムの反りび大きい場合です。 
フィルムを裏返し、次の方法をお試しください。 


1. フイルムの裏表を返して、おもて面（像び正しく見える面）を 
上向きにし、フイルムガイドにセットします。フイルムの中央部 
び浮いている状態です。 

2. フイルム巧さえシートのざ5ついた面（イラスト面）を上に 
向け、フイルムの端の上か5重ねて置きます。（フイルムに 
接するのはかな5ず光沢面） 

3. フイルムホルダーを閉じ、フイルムガイドにきちんとセットし 
ます。 

4. プレビューのあと、 ScanGear のツールバーの[鏡像]ボタ 
ン荷で左ちを反転してか5スキヤンします。 


フイルム押さえシート 

光沢面を下向きにし、 
端を上か5押さえる 


分 

フイルム 


n -フイルム巧さえシートでスキヤンするコマをふさびないように注意してくださし、。 
■fl -フイルム巧さえシートはなくさないように大切に保管しておいてください。 
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Q > フイ j レムをスキヤンする 


r フィルムスキャンの動作確認をする 

スキャンするには、最初に、スキャンするために必要なソフトウェア（スキャナドライバ）を起動して、お使い 
のコンピュータにスキャナを認識させます。 

ここでは、フオトレタッチソフト 「 Arcs 日 ft PhotoStudio 」 とスキャナドライバ 「 ScanGear 」 を使って、ス 
キャナの動作確認をする手順について説明します。 

1スキャナの電源スイッチを}甲し、電源を入れます。 

2 ArcSoft PhotoStudio を起動します。 

CCT 1 CTW 1 [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft PhotoStudio 己.引- ► 
[PhotoStudio 5.5] を選択して、 ArcS 日 ft PhotoStudio を起動します。 

( Macintosh ) Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを開き、 [ PhotoStudio ] フオルダ内の 
[ PhotoStudio ] アイコンをダブルク U ックして、 ArcSoft PhotoStudio を起動します。 
詳しくは P . 13 〜] 4 をご覧ください。 

Q ScanGear を起動します。 

间 (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 
詳しくは P .14 をご覧ください。 

▼ ScanGear び起動します。ここでは、基本モードのスキャンち法を説明します。 

4 原稿を選択します。 

スキャンするフィルムの種類に合わせて[ネ 
ガフィルム（カラー)]、または[ポジフィル 
ム（カラー)]を選択します。 


5 ©ロレビュ ー] ボタンをクリック 

します。 

▼プレビューび始まり、しばらくするとプレビュー画像びコマごとに表示されます。 


スキャナの動作中は、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。 



m モノク□フイルムやブ□ー ニーフ イルムを 
IFJ スキャンするときは、 ScanGear の「拡張 
モード」でスキャンすることをおすすめしま 
す。詳しくは電子マニュアル r スキャンガイ 
ド」をご覧ください。 
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Q > フイルムをスキヤンする 


6 


スキヤンするコ7の番号にチェック 
マークを付けます。 


最初は]番目のコマにのみチェックマークび 
付いています。スキヤンしたいコマすべてに 
チェックマークを付けると、複数のコマを一 
度にスキヤンできます。 



7 16 ^要がぁれば^ツ下の設定を巧いま 
す。 

• 用途を選択する 

印筛リ （3 日日 dpi) と画面表示 （] 日日 dpi) か 
ら選択でさます。 

•出カサイズを選択する 

印刷の場合は L 判やはびさなど、画面表示 
の場合はピクセ j レヴイズから選択でさます。 
「フ U —サイズ」は L 判相当のサイズでス 
キャンします。 


•読取枠（ク□ップ枠）を調整する 

ク□ップ枠（スキャンする範囲）の大きさ 
や位置を設定します。 

• 画像を補正する 

ごみ傷の除去、色あせや逆光の補正、色調 
整ノ（ターン表示からカラーノ くランスを選択 
でさます。 



3 P [スキャン]ボタンをクリックし 
ます。 

▼本スキャンび始まり、チェックマークび付 
いたコマをスキャンします。 

スキャナの動作中は、スキャナ本体に手 
を触れたり、振動を与えないでください。 
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Q > フイ j レムをスキヤンする 


9 r スキヤンが終了しました J という 
> メッセージが表示された6、 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

▼画像編集ソフト ArcSoft PhotoStudio の画 
面に、読み取った画像び表示されます。 




10 画像を巧をします。 

[ファイル]メニユーから[名前を付けて保を]を 
選択します。 

「名前を付けて保を」画面び表示されたら、ファ 
イルの種類を選択し、ファイル名と保存する場所 
を指定して[保存]ボタンをク U ックします。 



《画面の表示内容は、お使いのコンピュータにより若干異なり 
ます。 


11終了するとまは 、 ArcSoft PhotoStudio を閉じます。 


を • ScanGear の拡張モードでのフィルムスキャンの手順は、電子マニュアル「スキャンガイド」の 
III 「スキャナドライバに canGear」 で細かく設定してスキャンする」の「「拡張モード」でフィルム 
をスキャンする」をご覧ください。 

•画像の調整び必要な場合は、電子マニュアル「スキャンガイド」の「上手にスキャンするヒント」 
をご覧ください。 

•フィルムスキャンびうまくできない場合は、本書 （P . 己]〜 P.54) と電子マニュアル「スキャンガ 
イド」の「困ったとさには」の「フィルムスキャンのトラブル」をご覧ください。 
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QD フイルムをスキヤンする 


基本モード画面（フイルムスキヤン) 



基本的な項目だけを設定してフイルムをスキャンするモードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャ 
ンでさるので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。モノク□フイルムをスキャンすると 
きは、け広張ド」 （ P .39) をお使いください。 


2 


3 


4 


己 


6 


7 


1ツールバー 

サムネイル表示や全選択、鏡像、画像の回転、情報やマ 
ニュアルの表示びでさます。 

2 [基本モード/拡張モー N タブ 

タブをク U ックして[基本モード]に切り換えます。 

3 @原稿を選択する 

ネガフイルム（カラー）かポジフイルム（カラー）から選択 
します。 

4 @試しの画像を表示する 

[プレビュー]ボタンをク U ックすると、プレビューェ U ア 
に試しの画像び表示されます。 


己設定•調整•補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠）の 
調整、ごみ傷の除去、色あせや逆光の補正、色調整 y くター 
ン表示からカラーノ くランスを選択でさます。 


6 〇画像を読み取る 

[スキヤン]ボタンをク U ツクすると、サムネイル表示で 
チェックマークを付けた画像をスキヤンし、アプ U ケー 
シヨンソフトに転送します。 


7プレビューエリア 

サムネイル画像を表示します。スキヤンしたいコマに 
チェックマークを付けます。 



参考 


各ボタンの機能や設定項目の詳細につい口ま、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして電 
子マニュアル「スキヤンガイド」の「スキヤナドライパ TScanGear」 で細かく設定してスキヤンする」をご 
覧ください。 
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Q > フイ j レムをスキヤンする 


r 拡張モード画面（フイルムスキヤン) 


フイ;レム画像の色調や補正など、詳細な設定をしてフイ j レムをスキヤンするモードです。スキヤナやスキヤン 
した画像データの取り扱いに慣れた方や、細かい画像調整び必要な場合は、このモードをお使いください。 


1 


应回ぶ a 6里田〇 

—をコマ进巧」 




關 




m 





關 


m 


1^ 


画 


司 


プレビューェリア（一 P .38) 


2 


グ^本モード：;ち?！モー下 


菲モニ度 r マルチスキ似 

くわまに人り設定 I;ーザー記ま 


_ 马 —。 

み力まを 、 

原柏の桂類： 

フイルムサイズ： |：35mm スリ-ブ 

カラーモード： 


をラーネガフィルム ニ] 


Iカラー 

巧:「355 '. 高さ: [28.1 fmm 


つ 


11200 


出力招を度 
化カサイズ: 


「フリーサイズ J 

1£：[355 二こ音さ：1100 ゴ Xp 
データサイズ： 6.40 MB 


自か色調留： 

|ON 

d * 

搞部骗巧： 

|0N 

d 

ごみ谋除去【戶分6 ) : 

|0FF 

d . 

袍を補正： 

|0FF 

zl 

糊犬恐あお： 

|0FF 

d 

逆おお正： 

|0FF 

d 


m 

個 


迎四内スタム 

巧街こ戻す 


甲甲 


■4 


己 


■6 


ぶフ 

■9 


11 


1ツールバー 

サムネイル表示、サムネイルの一括選択、ク□ップ、ズー 
ム、鏡像、回転のほか、情報やマニュアルび表示されま 
す。 

2 [基本モード/拡張モード]タブ 

タブをク U ックして B 広張モー问に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することもでさます。 

4入力設定 

フィルム原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定し 
ます。 

曰出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。フィルムス 
キャン画像のデータサイズ（容量）も表示されます。 

6画像設定 

權色補正、逆光補正のほか、粒状感低減や露光調整など 
フイルム特有の設定、およびキヤ U ブレーシヨンの設定び 
行えます。 


7色調整ボタン 

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、 I -ーンカーブ 
などの調整びでさます。 

8 [詳細設定]ボタン 

ク□ップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動 
作にかかわる詳細な設定を行います。 

9 [ズーム]ボタン/[戻す]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示した後、 
[ズーム]ボタンび原す]ボタンに変わり、再び元の大き 
さに戻すことびでさます。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[スキャン]ボタン 

原稿をスキャンした画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送 
し ^ 〇 


gfl 各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックし 
■■■ て電子マニュアル「スキャンガイド」の「スキャナドライバに canGear 」 で細かく設定してス 
キャンする」をご覧ください。 
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Q > フイルムをスキヤンする 


r 解像度と拡大率、データ容量について 

スキャナドライバ ScanGear のけ広張ド」でフィルムをスキャンする場合、初期設定では「出カサイ 
スび[フ U - サイズ]、「出力解像度」び [ 1 200 dpi ]. r 倍率（〇/〇)」は [ 100%]に設定されています。 
このままの設定では、フイルムのコマと同じ大ささの画像でスキヤンされますので、ご注意ください。 


フイルムを L 判などに拡大するときには、「出カサイズ」で 
目的のサイズを選択してください。 


「出カサイズ」で印刷目的の項目（名刺、 L 判など）を選択すると 
「出力解像度」はに日 0 dpi ] に、画面表示目的の項目 （128 X 
1 28 pixels など）を選択すると「出力解像度」は [ 1 50 dpi ] に変 
わります（初期設定）。 

このとき「倍率（％)」は、ク□ップされた範囲と出カサイズの大 
きさから自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的の項 
目に設定すると、出力解像度の変更はでさますび、倍率を変更す 
ることはでさません。 


化力設定 


化力賠惊度： 

300 ，1 dpi 

化カサイズ： 

1， I 

幅： |1 の日 ^£高さ： 

データサイス： 

の。1 ゴ 國 

451 MB 


35 mm フイルムを L 判に拡大ずるしくみ 

3.6 cm 


2.4 cm 


00000000 

の 

00000000 



ScanGear の設定 



出カサイズ: L 判 一実際に スキャンする解像度:約12日日 dpi スキャン後の解像度:3日日 dpi 

出力解像度:3日日 dpi (= 3日日 dpi X 約4倍） データ容量:4.己] MB 



実際にスキャンできる解像度（入力解像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大きくする 
と、読み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりますのでごを意ください。 

データの容量は r データサイズ」に表示されます。データの容量が大きくなる場合、「データサイズ」はホ 
字で表示され、また、[スキャン]ボタンをクリックしたときに、警告メッセージび表示されます。 


巧を容量のめやず （35 mm カラーフイルムを L 判で印刷ずる例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンする解像度 

テ ータ 容量 

300 dpi 、 し 半 1」 

約 4 倍 

約に 日 Odpi 

4 .己] MB 

600 dpi 、 し 半 1」 

約 4 倍 

約 2400 dpi 

18.05 MB 

]2日0〇1口し1 判 

約 4 倍 

約 4800 dpi 

72.20 MB 

S 400 dpi、L 半 1」 

約 4 倍 

約 9600 dpi 

288.80 MB 


《データ容量は BMP 、 円 CT で保存した場合です。 


アプリケーションソフトで画像サイズを拡大ずる方法 
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等倍 （ 1日日％)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの 
機能で、プ U ントサイズに調整することわでさます。 

く ArcSoft PhotoStudio の例 > 

1 . [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、「印刷ダイア□グ」を 
開さます。 

2. スライダーを動かして、プ U ントサイズを調整します。このとき 
解像度は自動的に調整されます。必要に応じて、その他の設定 
をおこないます。 

《詳しくは各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルなどをご覽ください。 











































































ちつと詳し < 巧 0 たいとをは 

(電子マニュアルを見る） 


ScanGear (スキャナドライバ ）、 MP Navigator EX の詳しい使いかたや、目的別のスキャン方法など 
を知りたいとさは、電子マニュアル r スキャンガイド」をご覧ください。 


r スキヤンガイド（電子マニュアル）を起動する 

電子マニュアル「スキヤンガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータの八ードディスクへ 
インストールされています。 

方法1:デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 

方法2: Windows の場合、[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]む、 5 [Canon CanoScan 8800 F マニュア J レ]一 
に anoScan 880 OF 電子マニュアル（取扱説明書）]を選択し 
てら起動しまず。 


※アイコンの表示は、お使いの環境によって異なります。 


砂 

! /"" A。 "* 

怔 UlUf 這？ィ 
獅励 

Windows 

J 

巧 11, が!! i か; 

タニぶク化：ぶ拒が化み 

Macintosh 


▼ 「スキャンガイド」の入り□画面び表示されます。 



留 CanoScan 880 OF 置子マニュアル：巧巧剖月書) 


i I ； A i 


CanoScan 880 OF 


Canon 


B 子マニユアル （ m 汾 m ) MC -2192- V 1 D 0 

I 困ったときには 1 を巧のスキャナドライバの入手ちま I 

このを子マニュアルでは、スキャナの拽巧や话巧方まねどを紹介しています。かりたい巧排を如ツルてください。 


本 ga 巧属の*子マニュアル 


% 

]■ スキャンガイド 

原稿や面なの読み込み/活用ちま、スキャンの卜 
ラカレの巧処方まむど 


こんなことがしたい I 

卜写きやでまをスキャシしたい！ 

>フイルムをスキャンしたい！ 

卜巧数の原稿を一度にスキサシしたい！ 

卜函惭]側るさや色合いを自納？みに細かく i 同おしたい！ 

> ほやけた写きをくっきりさせたり、ごみ保やをおせが i 正したい！ 
>スキャンした写臭を補正したい！ 

> スキャンした写き画がをいろいろねちまで巧刷したい！ 

> スキヤンしたデータがイールにホ巧してさりたい！ 


ム • ScanGear のツールバーのを（操作説明表示ボタン )、 MP Navigator EX のワンク U ックモード 
III 画面ち下の团(ガイド表示ボタン）をク U ックしてち、電子マニュアル「スキャンガイド」び表 
^ち示できます。 































もっと詳しく知りたいときは 


r スキヤンガイド（電子マニュアル）の使いかた 



>写!!やできをスキサシしをい！ 

>フィルムをスキサシしをい！ 

>巧数の原稿を一風こスキ松しをい！ 

>面保の巧るさやを合いを自好なみじ細かく調弦したい！ 

>ほが寸を写其をくっきりさせをり、ごみ巧やをおせを補正したい！ 
トスキャン ur [写ちを；瓶 E したい！ 


若無識 


CanoScan 880 OF 


Canon 


CanoScan 880 OF 




■子マニュアル ( BSfMMI ) 


スキャンガイド乂〇□画面 

最初に表示されるのび「スキャンガイド」の入り□の画面 
です。 

知りたい情報の U ンクをク U ックしてください。 


目次か5頃目を選ぶ 

目次から知りたい項目をク U ックすると詳細な 
ページび表示されます。 


DiMK-«a ホ,: 
* よりスタげ 




r まずはスキャンしてみよう」画面 


全メニュー画面 



)Scan 8800F 乂丰で 

H A 1 — 1 

’ワー W： スキゎン月イド〉まず过スキゎンしてみお >巧な台よりホきむあなをスキゎ：/する( X市及化 UK のの ，ミ I 

I 目占り合わせ ___ . ___ 


ぉ就月賠 ( U 」 


まモするトビックを迭巧してくださいの： 


院み込^ 
臨み込^ 
[巧な]ダ. 


樹ダイア [ 


ドックス 
ドックス 
ソクモー… 


、込みの託を 田 I曼ミ]ダイアログボ、： 

— ... リタイアログボックスくワンクリッご 
CanoScan 朗邮 F スキャンガイド 
E メールに添巧して掛言する 
PDF ファイルを巧が療実する 
データを房実する 
まずはスキャンしてみよう 
磁跑巧^^ go なな MBKiarai 
學莫苗谎的 

''•きを巧刷すプ 
巧から巧す 


巧ちさより大きな面ををスキャンずる( 巧!还化ほお^ era ) 

巾ナの巧柏をよりらホきねサイズの原柏は、左右に分けてスキャ：/しできあがった面なデ—》をおり合わせて1つの 
をに化上げることができます。最六で巧柏をの挑ほのサイズまでスキ松することび巧能です。 

デスクトゥブの^ [MP Navigator EX 1 J0]7 イエ/をタブル如サウ 
または、口々一り：* Za - から、 K すべてのけ□ヴラムトに 
Navigator EX 1のをクリック 

MP Navigator EX(I りンか。クモード画お、まをはナがーンョシモ-ド画面び巧きます。 

ワンかがモード面お 


JtilltiesH[MP Navigator EX1D]-»[MP 


- 〇 


& 

か 


、@ ' 


を g 


ワンかックモード函あからは、目的のアイ]ンをクリックす號けで、 r スキャンから佩? J むどを一度に巧うことびでき 
ます。ワンクリックモード面面からも、巧括サイズを更更することで、函像加よりさわせが巧能です。目巧のアイ]ン 
を州ツル、厮稿のなま財で[自わ利が化け巧巧化腺搞サイ刘で函みのなり合わせを巧 U ます。 W 段はキ 


Ji 5•(こ巧んでください。 


非画面 




巧《/面 A ゆ巧み込み 


便利なキーワード巧索を使う 

Windows : 画面の左上の[表示]をク U ックす 
ると、キーワード検索画面に変わ 
ります。調べたい文字を入力して 
[検索開始]ボタンをク U ックする 
と、その内容を説明するページび 
メイン画面に表示されます。 
キーワードを入力するとさに、 
[ Backspace ] キーや、矢印 
キー (M M など）び無効 
になることびあります。その場 
合は、いったん [ F 6] キーを押 
して < ださい。 

Macintosh ： ) (検索フィール 
ド）にキーワードを入力してくださ 


い。 


III 電子 マニュアル 「スキャンガイド」の「スキャンガイドの使いかた」をご覧ください。 

参考 
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もっと詳しく知りたいときは 


U スキヤンガイド（電子マニュアル）の目次 

《目次は Windows 版の例です。 


まずはスキヤンしてみよラ 


J 付属のスキャナ用ソフト 「MP Navi 呂 ator EX 」 とは 
J ワンク U ックで簡単にスキャンする 
J 写真や文書をスキャンする 
J フイルムをスキャンする 
J 複数の原稿を一度にスキャンする 
J 原稿台より大さな画像をスキャンする(画像の貼り合わ 
せ） 


スキヤナドライバ rScanGearJ で細かく設 
定してスキヤンずる_ 

J スキヤナドライバ rScanGear 」 とは 
> ScanGear を起動する 
J ScanGear の「基本モード」でスキヤンする 
J ScanGear の「拡張モード」でスキヤンする 
J ScanGear の「マルチスキヤンモード」でスキヤンす 
る 

J け広張モード」でフィルムをスキヤンする 
J け広張モード」で複数の原稿を一度にスキャンする 


上手にスキヤンずるヒント 


J 色調整パターンを使った色調整のしかた 
J 色調整のしかた 
J 画像設定のしかた 
J 解像度1しついて 

J ファイルのデータ形式について(ファイルの種類/フォー 
マット） 

J モニタガンマ値の調整のしかた 


MP Navigator EX の便利な機能 


J 自動写真補正のしかた 
J 顔明るく補正のしかた 
J 顔くっさり補正のしかた 
J 美肌加工のしかた 
J ほくろ除去のしかた 
J 画像調整のしかた 
J 画像を検索する 


MP Navigator EX によるデータの活用方 
法 


J PDF ファイルを作成•編集する 
j 文書を印刷する 
J 写真を印刷する 
J E メールに添付して送信する 
J データを編集する 


その他のスキヤンのしかた 


J 本機の操作ボタン ( EZ ボタン)でスキャンする 
J EZ ボタンの動作設定をする 
J アプ U ケーシヨンソフトからスキヤンする 


J コント□-ルパネルからスキヤンする (Windows XP 
のみ） 


> MP Navigator EX の画面説明 


J ワンク U ックモード画面 
-晚初ダイア□グボックス 
-[コピ ー] ダイア□グボックス 
-[印刷]ダイア□グボックス 
-[メール]ダイア□グボックス 
- [0 C 刊ダイア□グボックス 
-[フオト]ダイア□グボックス 
- [ PDF ] ダイア□グボックス 
J ナビゲーシヨンモード画面 
-[原稿/画像の読み込み]シート 
-[パソコン内の画像を表示/利用]シート 
-[ワンク U ックで目的別スキヤン]シート 
J [原稿/画像の読み込み]画面(写真や文書(原稿台)) 
-悅初ダイア□グボックス 
- [PDF ファイルで保初ダイア□グボックス 
J [画像の表示/利用]画面 

- [PDF ファイルの作成•編集]ダイア□グボックス 
-文書印刷ダイア□グボックス 
-[写真印刷]ダイア□グボックス 
-[メールに添付して送信]ダイア□グボックス 
-陋像の補正/加工]ダイア□グボックス 
J [環境設定]ダイア□グボックス 


> ScanGear の画面説明 

J [基本モード]シート 
ゾ[拡張モード]シート 
J [マルチスキヤン]シート 


>アプリケーシヨンソフトの紹な 

J ArcSoft PhotoStudio 
J 読取革命 Lite 
J ファイル管理革命 Lite 


V 困つたとまには_ 

J インス!-ールのトラブル 
J スキヤンのトラブ J レ 
J フィルムスキヤンのトラブ J レ 
J ソフトウェアのトラブル 
J MP Navi 呂 ator EX のトラブル 
J ScanGear メッセージ/エラーメッセージー覽 


>スキヤナドライバの更新_ 

J 最新のスキャナドライバを入手する 
J 不要になったスキャナドライバを削除する 
J スキャナドライバをインス!-ールする前に 
J スキャナドライバをインス!-ールする 
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アプ y ケーシヨンソフトの巧か 


ここでは、本スキャナに付属のアプ U ケーシヨンソフトの概要や機能について紹介します。これらのアプ 
U ケーシヨンソフトを使って画像編集や管理など、スキャンした画像をさらに便利に活用することびでさ 
ます。詳しい使いかたについては、各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルをご覧ください。 

※各アプリケーションソフトのお問い台わせ巧は、裏表紙の付属のソフトウェアの r お問い合わせ窓□」をご覧ください。 


画像編集（フオトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio 

画像編集と画像加工に必要な機能を備えた画像編集ソフトウェ 
アです。色調補正や特殊効果、画像の切り貼りなど目的に応じ 
たフオトレタッチ機能だけでなく、アルノ仏による画像管理機能 
わ充実しています。 


活字カラー OCR ソフト 

読取き巧 Lite 

スキャンした活字書体を画像データとして読み取り、テキスト 
(文き）データに変換する 「 OCR けーシーアール）」と呼ばれる 
ソフトウ I アです。日本語と英語の文字認識に対応し、変換後の 
テキストデータはワープ□ソフトなどで編集巧能です。画像•表 • 
署線もそのまま文書に活かすことびでさます。 

画像/文書ファイリングソフト 

ファイル管埋革酣 J お 《 Windows のみ > 

ファイル管理革命 Lite は、スキャナで読み込んだ画像データを 
管理するためのソフトウェアです。キーワード検索や全文検索 
など、多彩な検索機能び利用でさます。 


j | j アプリケーションソフトの電子マニュアルを見るとさは 

参考 . ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF ) 

[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft 
PhotoStudi 日己引 一 [PhotoStudio 5.5 QSG ] を選択します。 

PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader などび必要です。お 
使いのコンピュータにインス I -ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン 
□—卜でさます。 

[アプ U ケーション]フォルダの [ PhotoStudio ] フォルダー [PhotoStudio 
" -^ 4.3 QSG.P が]を選択します。 

.読取革命 Lite マニュアル （ HTML )、 ファイル管理革命 Lite マニュアル ( HTML ) 

[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]から[読取革命 Lite ] または[ファイ 
ル管理革命 Lite ] 一 [マニュアル]を選択します。 

( Macintosh ) [アプ U ケーション]フォルダの[読取革命 Lite ] フォルダー[マニュアル. html ] 
を選択します。 
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MR わたときには 


本書のとおりに操作してもソフトウェアびラまくインス!-ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動 
作しない場合の代表的な原因と対処方法を解説します。 



ここにない症については、電子マニュアル「スキャンガイド」の「困ったときには」をご覧くだ 
さい。 


インス!ルのトラブル 


症が！ < Windows > 


スキヤナを接続ずると、「新しい八ードウエアの巧索ウイザード J または、「新しい八ードウエアの追加 
ウイザード J 画面が表おされる 


原因 

セットアップ CD - R 日 M でソフトウェアをインス!ルせ 
ずにスキヤナを接続した。 


. . 

パソコン側の us 目ケーブルを抜き、「新しい八ード 
ウェアの検出ウィヴード」または「新しい八ードウェ 
アの追加ウィヴード」画面の[キャンセル]をク U ック 
して終了し、セットアップ CD - R 日 M でソフトウェアを 
インス!-ールしてください。（一 P .4 〜 7) 


症が2 


セットアップ CD - ROM をセットしても自動起動しない、メインメニュー画面が表巧されない 


原因1 

CD-R 日 M び正しくセットされていない。 

み: . . . 

セットアップ CD-ROM をセットし直してくだ'さし、 

原因2 

セットアップ CD-R 日 M や CD-ROM ドライブに、ごみやほ 
こりびついている。または、 CD-ROM び手あかなどで 
巧れている。 

み: r 処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くは 
たくか、軽くめぐって取り除いてください。 

み: r 処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CD-R 日 M の手あかなどの巧れは、やわらかい布や 
めがねク U —ナーなどで、 CD-ROM に傷を付けな 
いように軽くめぐって取り除いてください。 


巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CD - ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ 
用のブ□アブラシなどで吹き飛ばして取り除いてく 
ださい。 


n 絶対に CD - ROM ドライブのセンサー部を 
mm 直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
® X ROM を読み取れなくなることびあります。 
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[9 困ったとさには 


原因3 

CD - ROM の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 


み: . . . 

li (下の手順でセットアップを直接起動してくださ 
い。 



〇 [スタート]メニューの[コンピュータ]をク U ック 
(Windows XP の場合、[スタート]メニューの 
[マイコンピュータ]をク U ック 、 Windows 
S 日00の場合、デスクトップの[マイコンピュー 
夕]アイコンをダブ;!レクリック） 

0 CD - R 日 M ドライブアイコンをダブルク U ック、ま 
たは、 CD - R 日 M ドライブアイコンを右クリックし 
[開く]をク U ック後、 [ MSETUP 4] をダブルク 
U ツク 



CD - ROM ドライブアイコン （ Windows ) 
や [ Setup ] アイコン ( Macintosh ) が表 
示されない場合は、 CD - ROM ドライブび 
正常に動作していない可能性びあります。 
コンピュータの製造元にお問い合わせくだ 
さい。または、セットアップ CD - ROM び 
壊れている可能性びあります。お客様相談 
センター（裏表紙）までご連絡ください。 


症が3 


インストールの途中で rA — ドディスク容量不足 J のメッセージが出てインストールでをなくなつた 


原因 

インス!-ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス!-ールでさなくなつた。 

. . 

次の操作で十分なノ V —ドディスクの空さ容量を確 
保した後、インストールし直してください。 

インス!-ールに必要なノ V —ドディスクの空さ容量に 
ついては動作条件（一 P . 己己）をご確認ください。 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]一[アクセヴ IJ ] 一 [システムツール]で 
[ディスクク U - ンアッスを選択し、ノ V - ドデイ 
スクドライブ（じ）の不要なファイルを削除しま 
す。 


• 不要なファイルを選択し、右ク U ックして悄 I 」晩 
を実行します。にみ御をもク U ックして、にみ 
箱を空にする]を実行します。 

• [スタート]メニューの[コント□-ルパネル] 
(Windows S 日日日では、戲妇一ロント □- 
ルノ（ネル])一[プ□グラムのアンインス!-ール] 
(Windows XP / S 日日日では[アプ U ケーション 
の追加と削除])を選択し、不要なファイルを削 
除します。 


( Macintosl ^ 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
ロミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリが足りません ... J のメッセージが出てインストールできない 


原因 

作業中のアプ IJ ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用し 
ていて、インス!-ールに必要なメモ U 容量び確保でさな 
い。 


み: . . . 

開いているアプ IJ ケーションをすべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインス!-ール 
し直してみて < ださい。 
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Q ) 困ったとさには 


r スキヤンのトラブル 


症が已 


r □ックスイッチを解除し、 --- j とい5エラーメッセージが表示され、スキヤンでをない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体の□ックび解除されていない。 いつたんソフトを終了させてから、□ックを解除して 

US 目ケーブルと AC アダプタを接続し直し、本体の電 
源スイッチを入れ直してください。（一 P .] 日〜] 2) 


症が6 


スキヤナが動かない 


原因 

スキャナびコンピュータから認識されていない可能性び 
ある。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 

これだけでスキャナび認識され、動作するようにな 
ることびあります。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを外し、次の手順で ScanGear を削除 
して再インス!-ールしてください。 

〇 [スタート]メニューの[(すべての)プ□グラム]か 
ら、[お使いのスキャナ名]一[アンインス!ラ] 
を選択します。 

0確認メッセージび表示されたら[実行]をク U ックし 
ます。 

e すべてのファイルび削除されたら院了]をク U ッ 
クします。 

ii (上で ScanGear び削除されます。 

〇セットアップ CD-R 日 M をセットし、「選んでインス 
トール」ボタンをク U ックして、 ScanGear のみに 
チェックを入れて再インス!-ールします。 


Macintosh) 

〇八ードディスクから、[ライブラ IJ ] 一 [Image 
Capture ] -► [TWAIN Data Sources ] の順に 
開さ、[お使いのスキャナ名. ds ] アイコンをゴ S 
箱アイコンにド□ップします。 

0コンピュータを再起動します。1；(上で ScanGear 
び削除されます。 

0セットアップ CD - ROM をセットし、「選んでインス 
トール」ボタンをク U ックして、 ScanGear のみに 
チェックを入れて再インス!-ールします。 

n ScanGear を削除するときは、コンピュー 
fa 夕の管理者として□グインしてください。 
Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）で 
お使いの場合は、かな5ず登録した管理者 
のアカウントで□グインして<ださい。コ 
ンピュータの管理者については、お使いの 
コンピュータの取扱説明書をご覧ください。 
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困ったとさには 


症が7 


エラーメッセージが表巧されて、 ScanGear の画面が表示できない 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキヤナの電源びオンになっているか確認してくだ 
さい（一 P .12) 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

電源をオフにし、 US 目ケーブルと電源〕ード、 AC ア 
ダプタを接続し直してください。 USB ケーブルと電 
源コード、 AC アダプタは、かならず付属のものをお 
使いください。（一 P .11) 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータ本体に複数の US 目ポートびある場合、 
他の USB ポートに差し替えてみてください。 

巧処4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを US 目ノ V ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピュータ本体の US 目ポートに直接接 
続してください。 


ims ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

セットアップ CD-ROM をセットし、ソフトウェアをイ 
ンス I -ールしてください。 

(Windows-^P. 己〜 7/Macintosh-^P.8 〜 9) 

み: r 処6 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

アプ U ケー シヨ ンソフトの r ソースの選択」や「取り 
込み」の手順で、お使いのスキャナを選択して < だ 
さい。（一 P .14) 

み: r 処7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応しているこ 
とを確認してください。 TWAIN に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトから ScanGea 階呼び出す 
ことはでさません。 

み: r 処8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

他のアプ U ケーシヨンソフト上でスキャナドライバを 
起動している場合は、スキャナドライノ くを終了して 
<ださい。 


症が8 


EZ ボタンが使えない 


原因1 

必要なソフトウェア （MP Navigator EX や付属のアプ 
U ケーションソフトなど）びインス！-ールされていない。 

nm ■■■■■■■■■■■■■■■■! 

セットアップ CD - ROM を使用して、必要なソフトウェ 
アを再インストールしてください。 （ Windows 一 
P . 已〜 7 /Macint 日 sh -^ P .8 〜 9) 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

[ COPY ] ボタンを使用するには、ご使用のプ U ンタ 
のプ U ンタドライバをインス!-ールします。プ U ンタ 
び正常に動作するかチェックしてください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

[ E - MAIL ] ボタンを使用するには、下記のいずれか 
をインストールします。 

Windows の場合： Windows メール (Windows 
Vista)、Outlook Express(VVindows 2000/ 
XP)、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape 
Mail 


(メールソフトびうまく動作しないときは、メールソフ 
卜の MAPI 設定び有効になっているか確認してくだ 
さい。 MAPI 設定の方法については、メールソフトの 
説明書をお読みください。） 

Macintosh の場合： Mail 、 EUD 0 RA、MS 
Entourage 

原因2 

EZ ボタンの動作設定をしていない 。 (Mac OS X 
1 0.3.X/1 a 2. x ( V ]日.2.8じ(降のみ） 

am . 

EZ ボタンの動作設定をしてください。 

詳しくは「本体のボタンを使ってスキャンする」の、 
「 Macintosh をお使いのちへ」をご覧ください。 

(一 P .19) 

























Q ) 困ったとさには 


症が9 


きれいにスキヤンできない（モニタに表巧された画像） 


原因1 

モアレ（搞模様など）び発生している。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear の基本モードの瞩稿を選択する]で離 
誌(カラー)]を選んでスキャンしてください。（一 
P .28 ぺージ） 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear の拡張モードの陋像設君で[モアレ低 
減]を [ ON ] にしてスキャンしてください。（一 P .29 
ぺージ） 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

MP Navigator EX の各ボタンの設定画面で[原 
稿の種類]から[雑誌]を選んでスキャンしてくださ 
し、（一 P .26 ぺージ） 


n デジタルプリント写真をスキヤンしたとを 
ffl にモアレが発生した場合は、上記の巧処2 
をご貴ください。 


原因2 

原稿台や原稿台カノ く一び巧れている。 

. . 

「安全にお使いいただくために」の「日常のお手入 
れ」の手順にしたびって、清掃してください。 

キャ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

. . 

ScanGear の拡張モードで、「画像設定」の「キヤ U 
ブレーシヨン設定」にあるスキャン前に毎回実行を 
日 N にしてください。（一 P .29 ページ） 

キ*リブレーシヨン訪ち 
スキ中ン前にな回実行： 


原因4 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿の 
状態び悪い。 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷 
低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正して 
スキャンしてください。 

原因5 

全体的に同じ色昧の画像越など)をプレビューまたは 
スキャンしたとさ、原稿の元の色味と違ってしまう。 

. . 

ScanGear の r 自動色調整」を日 FF に設定して、ス 
キャンし直してください。 

原因 S 

外光び入り画像び白く欠けたり、筋状や色のついた模 
様び出る。 

. . 

スキャナを黒い布などでおおってください。 
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[9 困ったとさには 


症が1 


スキヤンの透中でコンピュータが動かな < なつた 


原因1 

出力解像度の設定び高すざる。 

. . 

コンピユータを再起動し、 ScanGear の出力解像度 
を下げてスキヤンし直してください。（一 P.28 〜 
31) 

原因2 

ノ V—ドディスクの空さ容量び少ない。 


原因3 

複数の機器を USB ポートに接続している。 

. . 

スキャナ iu 外の機器を外してお使いください。 


■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

大さな原稿を高解像度でスキャンするとさなど画 
像サイズび大きいときは、コンピュータのノ V- ドデイ 
スクに画像をスキャンし保存するための十分な空 
さ容量びないと判断され、エラーになることびあり 
ます。不要なファイルを削除し、コンピュータの空き 
容量を確保してから、スキャンしてください。 

不要なファイルの削除について詳し < は、症状3の対 
® (一 P.46) をご覧ください。 


症が11 く Windows > 


これまで巧つていた Windows をアップグレードした5、スキヤナが動かなくなつた 


原因 

ScanGear のドライバびインス!ルしてある場所び、 
これまでとは異なる。 

み: . . . 

接続しているケーブルをはずし、 ScanGear と MP 
Navigator EX をいつたんアンインストール(削除)し 
てから、再インス!-ールします。 

〇 [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から、[お使いのスキャナ名]一[アンインス! 

ラ]を選択します。 

0確認メッセージび表示されたら廣行]をク U ック 
します。 

e アンインス!-ールび完了したら[完了]をク U ック 
します。 

iU 上で ScanGear び削除されます。 


〇 [スタート]メニューの[(すべての)プ□グラム]か 
ら、に anon Utilities]-^[MP Navigator EX 
1.0] 一 [MP Navigator EX アンインス!ル] 
の順にク U ックします。 

0確認メッセージび表示されたら、[はい]をク U ッ 
クします。 

〇 アンインス!ルび完了したら、[□口をク U ック 
します。 

iU 上で MP Navigator EX び削除されます。 

〇セットアップ CD-ROM をセットし、「選んでイン 
ストール」で ScanGear と MP Navigator EX 
を再インストールします。 
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Q ) 困ったとさには 


r フイルムスキヤンのトラブル 


症が! 


フイルムのスキヤンがでまない 


原因1 

保護シートを取り外していない。 

. . 

原稿台カノ く一内側の、保護シートを取り外してくだ 
さい。 

原因2 

フィルムびフィルムガイドに正しくセットされていなし、 
フィルムガイドび原稿台に正しくセットされていない。 

. . 

フィルムガイドに正しくフィルムをセットして、フィル 
ムガイドを原稿台の所定の位置に正し < はめ込んで 
<ださい。 

原因3 

キヤ U ブレーシヨン用窓びふさびっている 

. . 

フィルムガイドのキヤ U ブレーシヨン用窓を、フィル 
ムやその他のちので而さびないようにしてくださ 
い。 

原因4 

原稿台カノ く一を閉じていない。 

. . 

原稿台カノ く一を正しく閉じてください。 


原因已 

ScanGear びフイルムスキヤンの設定になっていない。 

. . 

ScanGear の[原稿を選択する]で[ネガフイルム 
(カラー)]または[ポジフイルム（カラー)]堪本 
モード）/ [原稿の種類]で[カラーネガフイルム]、 
[カラーポジフイルム]、[モノク□ネガフイルム]ま 
たは[モノク□ポジフイルム]な広張モード）を選択し 
てください。 （一 P.38、P.39) 

原因ち 

MP Navigator EX びフイルムスキヤンの設定になっ 
ていない。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

MP Navigator EX の[環境設定]ボタンでお使い 
のスキヤナを選択し、 [0K] ボタンをク U ックしてく 
ださい。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

MP Navigator EX の各ボタンの設定画面 
(一 P.S6) の[原稿の種類]で、フイルムまたは[自 
動判別]を選択し随胤ボタンをク U ックしてくだ 
さい。 

《 EZ ボタンでスキヤンでさない場合ち、対処 1、S 
を行ってください。 
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[9 困ったとさには 



スキヤンの透中で止まる、または r メモリがちりません wj のメッセージが出てスキヤンがでまない 


原因1 原因3 

設定した解像度び高すざる、出カサイズび大きい。 ArcSoft PhotoStudio でスキャンしている。 


み: . . . 

適切な解像度、または出カサイズへ変更し、スキヤ 
ンし直してください。（一 P .40) 

原因2 

スキャンするコマ数び多い、または多くのコマへ画像 
設定を行っている。 


み: . . . 

ArcSoft PhotoStudi 日には、スキャンできるデー 
タサイズについて制限びあります。他のアプ U ケー 
シヨンソフトに変更し、スキヤンし直してみてくださ 
い。 


み: . . . . 

スキャンするコマ数を減らす、または逆光補正など 
の画像設定は必要なコマにのみ設定してください。 


をれいにスキヤンでをない、適切なを合いでスキヤンされない 


原因1 

キャ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

. . 

ScanGear の拡張モードで、「画像設定」の「キヤ U 
ブレーシヨン設赴にある「スキャン前に毎回実行」 
を ON にしてください。（一 P .39) 

キ t リブレーシ3ン設ち _ _>|±,1 

スキ中ン前にな回実行： r[ou A 


原因2 

原稿台やフィルム読み取り光源部にほこりや)'ちれび付 
着している。 

. . 

原稿台やフィルム読み取り光源部の巧れをされいに 
取り除いてください。（一「安全にお使いいただくた 
めには」） 

原因3 

フィルムび權色していたり画像び粗いなど、原稿の状態 
び悪い。 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷 
除去」、「權色補正」、「粒状感低減」などで補正して 
からスキヤンして<ださい。（一 P .39) 


原因4 

U ング状の搞模様（ニュートン U ング）び発生している。 

. . 

フイルムのおもて面を上にしてセットして[プレ 
ビュ ー] ボタンをク U ックし、 ScanGear ツールバー 
の [鏡像]ボタンでプレビュー画像の左ちを反転さ 
せ、[スキヤン]ボタンをク U ックしてください。 

(一 P .34) 

原因5 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフイルムま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常 
の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

EZ ボタンまたは MP Navigator EX でスキヤンし 
たときに色合いび適切でない場合は 、 ScanGear 
でスキヤンし直して < ださい。 

(一 P .3 己） 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear でプレビューしたときに色合いび適切 
でない場合は、拡張モードで明るさやコントラスト、 

I -ーンカーブなどを調整してスキヤンしてくださ 
し、（一 P .39) 

原因ち 

フイルムマウントび白色のとさ、その照り返し光び映り 
込む。 
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. . 

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部 
を覆ってください。 
































Q ) 困ったとさには 


症が1 


プレビュー後、正常に表示されない 


原因1 

フイルムびずれている。 

. . 

しりたんフイルムガイドを開さ、フイルムを正しい位 


0不要なク□ップ枠を削除します。 

〇ク□ップ枠で正常に表示されなかったコマを範 
囲指定します。 

〇 [ズーム]ボタンで拡大し、ク□ップ枠を目的の 
大ささに微調整します。 


置にセットし直してください。（一 P .33) 

原因2 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフイルム、ま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常 
の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 


C ス I ーム圓 P 



詳帥設定. 


スキャン(の 


iim ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

〇 ScanGear の拡張モードで、サムネイルボタン 
晒をク U ックし、フイルム全体表示にします。 


が:)圆 I じ]載なし攝封邊み 

[をを；をクロップ枠透巧 I 

フィルム全体び表示され、自動的に検出された 
コマにク□ップ枠び表示されます。 




巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

フイルム全体表示にしてもク□ップされないコマび 
あるときは ScanGear の拡張モードで【もボタン 
をク U ックするとフイルムサイズに合わせたク□ップ 
枠び全コマ表示されます。 

その後、対処]の手順©〜©を行います。 
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[ E ) 困ったとさには 


症が1 


ク□ップ砕を移動、拡大•縮かずると、ち味がおかし < なる 


原因1 

ク□ップする大ささや場所により、適切な色調整データ 
にならない。 

. . 

ScanGear の拡張モードで、次のことを行ってくだ 
さい。 

〇 [プレビュー]ボタンをク U ックして、再度プレ 
ビューします。 

0フィルムサムネイル（縮ル版）表示になっている 
ことを確認します。フィルム全体表示のとさは、 
[サムネイル]ボタンをク U ックして、サムネイル 
(縮小版）表示にします。 
e コマをク U ックして選択状態にします。 


〇「選択範囲の色調整データを全ク□ツプに適 
用」の廣行]ボタンをク U ツクします。 

房ホ•色調些試ち El 

手旣窗ホ調皆： 厂 p ™ 3 ^ 

返巧範囲の色目间些デ ーうををクロ ッジに適巧： 

で 実行了 yj た。卜」 

0ク□ツプ枠を指定します。 

® [スキヤン]ボタンをク U ックして、スキヤンしま 
す。 



ディスプレイに表示されたスキャン画像は問題びないのに、プリンタで印刷すると画質が悪くなっ 
たり EP 刷結果に余白が出てしまう場合は、プリンタの設定方法、または、プリンタのトラスレが考 
え！5れます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャンガイド」の「困ったときに 
は」をご覧ください。 
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闽作条件* 


日 S の動作条件び高い場合はそれに準じます。 



Windows 

Macintosh 

OS 

Windows Vista 

Mac OS Xv.10.4 

CPU 

Pentium II ( 含む互換プ □ セツサ） 

Intel 製プ□セツヴ 

メモ U 

300 MHzJU 上 

PowerPC G3Ja 上 


128 MB 

256 MB 


Windows XP SP1 ， SP2 

Mac OS Xvl0.2.8-vl0.3 


Pentium II ( 含む互換プ □ セツサ） 

PowerPC G3 切上 


300 MHztU± 

128 MB 


12 呂 MB 



Windows 2000 Professional SP2, SP3, 

SP4 

ま ） Mac OS} 広張 ( ジャーナリング） 


Pentium II ( 含む互換プ □ セツサ） 

300 MHzJU 上 

128 MB 

または Mac OS 拡張でフォーマツトされた八ード 

ディスクび必要でず。 


ま ） Windows Vista 、 XP 、 2000 のいずれかび 
プレインストールされているコンピュータ 


ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 JU 上 

Safari 

八ードディスク空さ容量 

400 1\/16 似上 

250 MBJU 上 


注 ） Adobe Photoshop Elements を除いた付 
属のソフトウ I アのインストールずるのに必 
要な容量 

ま ） Adobe Photoshop Elements を除いた付 
属のソフトウエアのインストールずるのに必 
要な容量 

CD-ROM ドライブ 

必要 


表示環境 

XGA 1024 X 768 似上 



♦ ファイル管理革命 Lite は 、 Windows 2000 Professional SP 2 非対応 
♦ 読取革命 Lite の対応 Mac 日 S X ノ くージョ： y は 、 Mac OSXvl 0.3- vl 日.4のみ 
♦ MP Navi 呂 ator EX には 、 QuickTime v 6.41； (上び必要 （ Macintosh のみ） 


♦ Windows Media Center では、一部の制限びあります 

参 Windows XP から Windows Vista にアップグレードして本機をお使いになる場合は、キヤノン製スキャナに付属のソフト 
ウェアをアンインス!ルしてから Windows Vista にアップグレードしてくださし、アップグレード後、ソフトウェアをインス! 
ルしてください。 


電子マニュアルの動作環境 


Windows 

Macintosh 

•ブラウヴ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer® 己.日 ULb びインストール 
されている必要びあります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のパ'-ジョンによって 
は、マニュアルび正しく表示されないことびあるため、 
Windows Update で最新の状態に更新することをお勧め 
します。 

•ブラウヴ：ヘルプビューア 

《ご使用の日 S のバージョンによっては、マニュアルび正しく 
表示されないことびあるため、最新のバージョンに更新する 
ことをお勧めします。 





















1主な仕様 


CanoScan 880 OF 

形式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

センサータイプ 

CCD (6 ラインカラーイメージセンサー） 

光源 

白色 LED 

光学解像度41 

4800 X 9600 dpi 

読み取り解像度 

2己〜] 92日日 dpi (ソフトウェア補間） 

読み取り階調 

カラー 

48ビッ h ( RG 略色] 6ビッ h ) 入力 

48ビットまたは24ビット （ RG 目各色]目ビットまたは8ビット）出力 

グレースケール 

48ビッ h ( RG 巨各色] 6ビッ h ) 入力 

RG 己を色]目ビット *2 または8ビット出力 

読み取り速度 
(写真、文書） 

カラー 

12.1 msec/line (4800 dpi ) 12.1 msec/line (2400 dpi ) 

6.1 msec/line (1200 dpi )1.7 msec/line (600 dpi ) 

1. Omsec/line (300 dpi ) 

グレースケール、白黒 

12.1 msec/line (4800 dpi ) 12.1 msec/line (2400 dpi ) 

6.1 msec/line (1200 dpi )1.7 msec/line (600 dpi ) 

1. Omsec/line (300 dpi ) 

読み取り速度(フィルム ）*3 

カラー、グレースケール、白黒 

1 .己〜 36.3 msec/line 

インターフエース 

USB 2.0 Hi - Speed * 3 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 2] 目 X 297 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

3 己 mm ス U — ブ（最大] 2 コマ)、 35 mm マウント（最大4コマ） 

ブ□-二一(最大6 X 22 cm 、 ス U -ブのみ） 

EZ ポタン 

7ボタン （PDF X 4、 COPY . PH 日 TO / FILM 、 E - MAIL ) 

使用環境 

温度範囲 

1 日〜 35 む 

湿度範囲 

10-90% RH . フィルムスキヤン時20〜8日〇/〇 RH (ただし結露のないこと） 

電源 44 

AC ] 00-240 V 、 已0/60 Hz (専用 AC アダプタ使用） 

消費電力 

動作時慮ガ] 8 W 、 待機時] .5 W 、 電源スイッチ日 FF 時].日 W 

外お寸法（幅） X (奥行） X 扁さ） 

272 X 479 X 1日日 mm 

質量 

約 4.2 k 呂 


光学解像度は JS 日 ] 4473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ I 」ングレートを表しています。 

^フイルムのみ対応。 

っ USB 2.0 Hi - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャ 
ンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。 

*4 専用 AC アダプタの型番は 「 K 3 日286」となります。他の製品では使用しないでください。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 
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お巧い合わせの前に 


お P 3 い合わせの前に、ここをチ 


ずべてのソフトウェアをインス!^ールしましたか？ (- ►Windows P . 日 、- ►Macintosh P .8) 

スキヤナの□ックを解除しましたか？（一 P .10) 

スキヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？ (一 P .1 1 ) 

電源 スイッチをオンにしていまずか？ （一 P . 1 2) 

アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのスキヤナを選択しましたか？ 卜 P . 14) 


本書または「スキャンガイド」 (CD-ROM)© r 困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっき 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 


本機が正常に動作し、スキャナドライバのインストー 
ルも問題なければ、 接続ケーブルやノた/コンシステ 
ム （0 S 、 メモリ、 A — ドディスク、インタフェースな 
ど）に原因びあると考え5れます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコン 
メーカーにご相談ください。 


本機の巧障の場合は？ 


どのような対処をしても本機び動かなかったり、深 
刻なエラーび発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


特定のアプ IJ ケーシヨンで起こる場合は7 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブルは、ス 
キヤナドライバを最新のパージョンにパージョンアツ 
プすると問題が解ミ夫する場合があります。また、アプリ 
ケーシヨンソフト固有の問題が考え5れます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓□にご相 
談ください。 

スキヤナドライバのパ’ージョンアップについては、キ 
ヤノンホームページまたはお客様相談センターにて 
ご確認ください。 



• お近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。 

•轉社修理受付窓□につきましては、別紙の r ヴポートガイド」 をご覧ください。 

《修理窓□へ宅配便で送付していただ < 場合 

輸送中の振動などで損傷しないように、なるべくお買い上げ時の捆包材をご利用ください。 

本機の姻包時/輸送時の注意点（重要） 

捆包前にかならず□ックスイッチを使ってスキャナ原稿読取ユニットを固定してください。本機を傾けたり、 
逆さにしたりせずに捆包/輸送してください。他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションをいれて、 
本機びガタつかないようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、かな5ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打ち切り後5年間です。なお、辭社の判断により保守サービスとして同一機種、または同程度の仕様 
製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の使用製品と交換した勵ホ、それ 
までご使用の付属品をご利用いただけない場合や、使用可能な 0 S び変更されることびあります。 
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どこに巧題びあるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 050 — 555 — 90021 キヤノンヴポートホームぺージ canonjp/support 


お巧い合わせのシート 


ご相談の際には、すみやかにお答えするために、あらかじめ下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいま 
すようお願いいたします。また、おかけまちびいのないよう、電話番号はよくご確認ください。 


■スキヤナにごいて 

スキャナモデル名 （ ） 

本体機械番号（保証書の機械番号の記載、もしくはスキャナ本体の底面（背面）をご確認ください。） 

( ) 

ご購入曰 （ ） 

ご購入店 （ ） 


■スキヤナの接続環境について 

パソコンメーカー名 （ ） モデル名 （ 

内蔵メモリ容量 （ ）MB 

八ードディスク容量 （ ）GB 空き容量 （ ）GB 

使用している OS 名 -Windows DVista ( SP : ) DXP ( SP : ) 02000 ( SP :) 

- Macintosh OS X ( Ver . ) 

常駐プ□グラム（ウィルスチェック、ファイル圧縮等） 

( ) 

プリンタメーカー名 （ ） モデル名 （ 

■ソフトウェア環境 

ご使用のアプリケーションソフト名およびパ’ージョン 

( Ver . ) 

スキャナドライバインス!ル方法 

□付属 CD-ROM □ダウン□ード □その他 （ ） 


■エラー表示 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ ) 


スキヤナドライバを新し < ずるとをは？ 


最新版のスキャナドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

スキャナドライバを新しくする （r パ’ージョンアップ」といいまず）ことで、トラブルが解決ずることがあり 
ます。 _ 

ステップ！- 



ぐ準備> . 

最新のスキャナドライバ 
をダウン□ードずる 

「自動インス!-ールヴービ 
ス」を使うと簡単に入れ替え 
びでさます。 


古いスキヤナドライバを 
削除ずる （ Windows の 
場合） 

[スタート]一 

[(すべての）プ□グラム]一 
に anoScan 88日日 F ] 一 
[アンインス!ラ]じ(降は 
画面の指示にしたびって< 
ださい。 


ステップを- 

最新のスキャナドライバ 
をインス!^ールずる 


《自動インス!-ールを行う施こ、ホームページで対象 0 S を必ず確認してください。 

《自動インス!-ールび正常に終了すれば、ステップ1〜2の操作は必要ありません。 

《スキャナドライバをノ くージョンアップした場合には、ユーテイ U テイソフトも最新版をお使いください。 


♦削除•インス!ルの前に 
スキヤナとパソコンを接続している 
ケーブルを巧いてください。 
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ダウン□-ド•操作手順について詳しくは、 canon.jp/download へ 



















♦ 


MEMO 


♦ 


#■ 


♦ 




♦ 


MEMO 


♦ 


#■ 


♦ 




お巧い合わせ窓口 


ホームページには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□ー ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

参 キヤノンキヤノスキャンホームぺージ canon . jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに閱するお P 3 い合わせ窓□とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「セットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル、 HELP な 
どをあわせてご覧ください。_ 

♦ Adobe Photoshop Elements (アドビ-フォトショップ-エレメンツ） 

アドビシステムズ（株） http :// www . adobe . com / jp / 「ヴポート」 

参 ArcSoft PhotoStudio (アークソフト-フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 0570 -06-0 阳5 http :// www . arcsoft . jp / en / 「テクニカルヴポート」 

♦読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ-ライト） 

♦ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ-ライト） 

パナソニックソリューションテクノ□ジー（株） 0己 70-00- 日700 092-4 日 3-4322 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジーソフトサポ—トセンタ— http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 

♦ ScanGear （スキャンギア） 

♦ MP Navi 呂 ator EX (エムピ ー• ナビゲーター.イーエツクス） 

キヤノンお客様巧 談 センター 050-555-90021 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 

■スキャナの電話ごホ目談窓 □ 

お客様相談センター（を国共通電話番号）〇已 0-555-90021 

【受付時間】く平日 > 9:00〜20:00 

く±日祝日> 10:00〜17:00 ( 1/1〜1/3は休ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-21]-9 己己己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


《お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P . 己8 
の「お問い合わせのシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お巧い合わせ窓□情報は、モ告なく'変ちする場合びあります。あ6かじめご了7巧くだをい。 
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